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Stand Betriebsanleitung: 01.08.2013, Version: 02, Erweiterung  
Verantwortlich: Entwicklung KSF 
Die KR D 55 ist bis zu der Ser.Nr:83 in Rot ausgeliefert worden 
Diese Betriebsanleitung wurde nach bestem Wissen von uns erstellt. Sollten Sie trotzdem 
Fehler oder Unklarheiten feststellen, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Des Weiteren sind 
wir für Hinweise und Anregungen dankbar.  
 
Bitte wenden Sie sich an: 
 
Krinner Schraubfundamente GmbH 
Passauer Straße 55 
94342 Straßkirchen 
Tel.:   0049 (0) 9424 9401-80 
Fax.:  0049 (0) 9424 9401-81 
E-Mail:  service@krinner.com 
Internet: www.krinner.com 
 
Diese Betriebsanleitung ist Eigentum der: 
Krinner Schraubfundamente GmbH 
Passauer Str. 55 
94342 Straßkirchen 
Version 02 
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1.Einführung 
 
1.1 Allgemeines 
 

Diese Betriebsanleitung enthält relevante Informati onen zur Bedienung und Wartung des 
von Krinner gelieferten KR D 55 Schraubfundamenteeindrehgerätes. Die aufgeführten 
Sicherheitshinweise sind direkt für die KR D 55 bes timmt. Sie müssen die Betriebsanleitung 
sowie die geltenden Sicherheitshinweise und eventuelle weitere Ausrüstung gelesen und 
verstanden haben! 
 
Nachträgliche ˜nderungen durch den Betreiber liegen  nicht im Verantwortungsbereich des 
Herstellers. 
 
Die hydrostatische Kleinraupe HY30 des Krinner Schraubfundamenteeindrehgerätes KR D 
55 ist eine Zulieferkomponente, die unter Verantwortung des Herstellers � NIKO GmbH, 
Maschinen- und Fahrzeugbau, Im Mühlgut 1a, 77815 Bü hl liegt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  Typ und Kennzeichnung der KR D 55 
 

Kontrollieren Sie, ob die Informationen in der �Konformitätserklärung� mit den Angaben auf 
der Maschine, der Ausrüstung und in der Dokumentati on übereinstimmen. Wenden Sie sich 
bei Abweichungen an Ihren Lieferanten, bevor Sie mit der Erstmontage beginnen. 
 
 

      
    Abb. 1  
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Achtung! 
Bedienung und Wartung der KR D 55 sowie der Zugehör igen 
Ausrüstung dürfen erst erfolgen, wenn Sie alle Info rmationen zur KR D 
55 und den Zusatzausrüstungen gelesen und verstande n haben. 
Beachten Sie sämtliche Sicherheitshinweise genauest ens! 
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1.3 EG-Konformitätserklärung 
Im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG Anhang II, 1A 

Hersteller: Krinner Schraubfundamente 
GmbH 

Dokumentations-
verantwortlicher: 

Krinner Schraubfundamente 
GmbH 

 Passauer Str. 55  Entwicklung 
 94342 Straßkirchen  Passauer Str. 55 
 Tel.:09424-940180  94342 Straßkirchen 
Produktbezeichnung: Schraubfundamenteeindrehgerät K R D 55 
Typ: KR 55 
Seriennummer: KR 55 / 68 

Baujahr: 2010 
 
Der Hersteller erklärt hiermit, dass das benannte Pro dukt alle einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-
Richtlinien entspricht:  
 
2006/42/EG EG- Maschinenrichtlinie  
2004/108/EG EG-EMV-Richtlinie 
 
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: 
 
 
DIN EN ISO 12100:2010 
 
DIN EN 894-1:2009-01 
 
 
DIN EN 894-
3:2000+A1:2008 
DIN EN ISO 13857:2008 
 
DIN EN 614-
1:2006+A1:2009 
DIN EN 791:1995+A1:2009 
DIN EN 996:1995+A3:2009 
DIN EN ISO 4413:2010 
 
DIN EN 60204-1 VDE 0113-
1:2011-01:2011-01 
DIN EN ISO 13849-1:2008 
 
DIN EN ISO 13849-2:2012 
 
DIN EN 953:1997+A1:2009 
 
 
DIN EN 13850:2008 
 

 
Sicherheit von Maschinen, Allgemeine Gestaltungsleitsätze,  
Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010) 
Sicherheit von Maschinen � Ergonomische Anforderung en an die Gestaltung 
von Stellteilen � Teil 1: Allg. Leitsätze für Benut zer-Interaktion mit Anzeigen 
und Stellteilen 
Sicherheit von Maschinen � Ergonomische Anforderung en an die Gestaltung 
von Anzeigen und Stellteilen � Teil 3: Stellteile 
Sicherheit von Maschinen � Sicherheitsabstände gege n das Erreichen von 
Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gli edmaßen 
Sicherheit von Maschinen � Ergonomische Gestaltungs grundsätze Teil 1: 
Begriffe und allgemeine Leitsätze 
Bohrgeräte � Sicherheit 
Rammausrüstung � Sicherheitsanforderungen 
Fluidtechnik � Allgemeine Regeln uns sicherheitstech nische Anforderungen an 
Hydraulikanlagen und deren Bauteile 
Sicherheit von Maschinen � Elektrische Ausrüstung v on Maschinen � Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen 
Sicherheit von Maschinen � Sicherheitsbezogene Teil e von Steuerungen � 
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze 
Sicherheit von Maschinen � Sicherheitsbezogene Teil e von Steuerungen � 
Teil 2: Validierung 
Sicherheit von Maschinen � Trennende Schutzeinricht ungen � Allgemeine 
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und trennenden 
Schutzeinrichtungen 
Sicherheit von Maschinen � Not-Halt � Gestaltungsleit sätze (ISO 13850:2006) 
 

 
Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit , wenn an der Maschine ˜nderungen vorgenommen werden,  
die nicht vorher mit uns abgestimmt und schriftlich mit uns genehmigt wurden. (Erklärung bezieht sich a uf den 
Zustand der Maschine zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens) 
 
13.11.2010       
___________________                                           _____________________________ 
Straßkirchen, den Klaus Krinner, Geschäftsführer 
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2. Sicherheitshinweise 
 

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 
Das Krinner Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 d ient zum Ein- und 
Ausdrehen von Krinner Schraubfundamenten in dafür g eeignetes Erdreich. 
Die Bedienung des Krinner Schraubfundamenteeindrehgerätes KR D 55 ist 
ausschließlich für eine Bedienperson entwickelt wor den. 
Die Maschine ist für den professionellen Gebrauch a ußerhalb von Gebäuden in 
trockener und nicht explosionsgefährdeter Umgebung bestimmt. Das Krinner  
Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 ist für den E inbau von Krinner 
Schraubfundamenten in den Boden (bis Bodenklasse III) vorgesehen. 
Das Gerät ist in der Grundausstattung nicht für Boh rarbeiten geeignet, mit 
entsprechenden Bohrgeräten ist der Einbau bis in Bo denklasse VII möglich. 
Der Anbau von Fremdgeräten ist untersagt. 

 
2.2 Vorhersehbare Fehlanwendungen 

Jede Verwendung, die nicht als bestimmungsgemäß gil t! 
 

2.3 Erklärung der verwendeten Symbole 
 
Symbol Farbe         Bedeutung 
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Sicherheitsfarbe rot 
Kontrastfarbe weiß 

 
Verbot 

  
Sicherheitsfarbe gelb 
Kontrastfarbe schwarz 

 
Warnung 

  
Sicherheitsfarbe blau 
Kontrastfarbe weiß 

 
Gebot 
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2.3.1 Im Dokument verwendete Symbole 
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    W00 
Warnung vor einer Gefahrstelle  
Es besteht Gefahr für Mensch, 
Maschine und Umwelt 

 M18 
Gebrauchsanweisung 
Beachten 

 W02 
Warnung vor 
explosionsgefährlichen Stoffen 

 M26 
Augen- und 
Gehörschutz benutzen 

 

W03 
Warnung vor giftigen Stoffen 

 M05 
Fußschutz tragen 

 

W04 
Warnung vor ätzenden Stoffen 

 M06 
Handschutz tragen 

 W08 
Warnung vor gefährlicher 
elektrischer Spannung 

 M07 
Schutzkleidung 
benutzen 

 

W11 
Warnung vor brandfördernden 
Stoffen 

 M57 
Hebepunkt und 
Verzurrpunkt 

 

W14 
Warnung vor Stolpergefahr 

  

 W26 
Warnung vor heißer Oberfläche 

  

 W27 
Warnung vor Handverletzung 
Vorsicht an beweglichen Teilen 

 Maximaler  
Neigungswinkel zum 
Umsetzen der KR D 55 

 

W28 
Warnung vor Rutschgefahr 

 Gefahrensymbol F 
Leichtentzündlich 

 

W55 
Warnung vor 
Umweltverschmutzung 

  W71 
Warnung vor 
Handverletzung an 
Zahnradantrieb 
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2.4 Allgemeines 
 
 
 
 
 
 
Die Warnhinweise machen auf potenzielle Risiken sowie deren Vermeidung  
aufmerksam. Wenden Sie sich beim geringsten Zweifel an Ihren Arbeitgeber oder Lieferanten. 
Beachten Sie stets: Durch kompetentes Urteilsvermög en und fundierte Maschinenkenntnisse 
werden viele unnötige Gefahrenquellen ausgeschlosse n. Der vorgesehene Bediener muss Zeit 
dafür aufwenden, um sich vor der Inbetriebnahme der  Maschine mit der sicheren Bedienung der KR 
D 55 vertraut zu machen. 
Die KR D 55 wurde nach sorgfältiger Auswahl der ein zuhaltenden harmonisierten Nomen, sowie 
weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Die KR D 55 entspricht damit dem 
Stand der Technik und bietet somit die für die Verw endung erforderliche Sicherheit. 
Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür 
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Es unter liegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers der 
KR D 55 dies zu planen und ihre Ausführung zu kontr ollieren. 

 
 
 
 
 

2.4.1 Aufkleber und Warnschilder 
 

Alle Anweisungen, Aufkleber und Warnschilder für di e Maschine  
müssen deutlich lesbar sein und in diesem Zustand e rhalten werden. Nachbestellungen nehmen Sie 
über Ihren Lieferanten vor.  
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 Warnung!  
Gefahr durch rotierende Teile und Schraubfundament. Erfassungsgefahr 
die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen ka nn! 

 Achtung!  
Vor einer Montage bzw. Nutzung der KR D 55 und der zugehörigen 
Ausrüstung müssen Sie unbedingt alle Warnhinweise g elesen und 
verstanden haben! 
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2.5 Sorgfaltspflicht des Betreibers 
 
 
 
 
 

� Die KR D 55 nur bestimmungsgemäß verwenden (siehe Punkt 2.1) 
� Die KR D 55 nur in einem einwandfreien und funktionstüchtigen Zustand 

betreiben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nur einem ausreichend qualifizierten und autorisierten, Bedienungs-,  
Wartungs- und Reparaturpersonal ist die Bedienung, Wartung und Reparatur 
gestattet 

� Das Personal muss ständig aktuell in allen Fragen der Arbeitssicherheit und  
des Umweltschutzes informiert und unterwiesen sein 

� Das Personal muss die Betriebsanleitung der KR D 55 insbesondere der  
darin enthaltene Sicherheitshinweise inhaltlich wissen 

� Alle an der Maschine angebrachten Sicherheitshinweise dürfen nicht  
entfernt oder unleserlich gemacht werden  

� Beschädigte Sicherheitshinweise sind sofort zu ers etzen 
� Beachtet müssen zu den Sicherheitshinweisen in die ser Betriebsanleitung  

alle allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhü tungsvorschriften 
� Fahrmanöver sind zusätzlich zu der Schulung selbst ständig in einem leichten 

Gelände zu trainieren um sich mit den Bedienelement en vertraut zu machen  
� Nur wenn die Bedienperson mit der Handhabung der Bedienelemente gut 

vertraut ist, und alle Steuerfunktionen verinnerlicht hat, kann die KR D 55  
sicher gesteuert werden 

� Das Personal muss die verbotenen Anwendungen oder Arbeitsbereiche  
kennen; so müssen ihm z.B. übermäßige Steigungen be kannt sein 
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 Achtung!  
Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten nur Originalteile der Krinner 
Schraubfundamente GmbH verwenden! 

 Achtung!  
Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung trag en Sicherheitsschuhe,  
Schnitt- und Reißfeste Handschuhe, 
eng anliegende Kleidung verwenden!  
Für das Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturpersona l ist  
die erforderliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu   
stellen und die Verwendung zu überwachen! 
 
 
 
 
Augen � und Gehörschutz sind zu tragen! 
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� Holen Sie sich bei Unklarheiten diesbezüglich Leit ungspläne von Ihrem jeweiligen 
Versorger ein 

� Diesbezüglich haftet der Anwender für jegliche Per sonen- und Sachschäden 
selbst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Falls sich Leitungen im Boden befinden, müssen die se von Fachpersonal per 
Hand vorsichtig freigesetzt und entfernt werden, bevor die Arbeit mit dem Krinner 
Schraubfundamenteeindrehgerät  
KR D 55 angefangen wird     

� Wenn der Einbau von Krinner Schraubfundamenten in der Nähe von unter Druck 
stehenden Leitungen oder Stromleitungen stattfindet, müssen diese vor Beginn 
der Arbeit von der Energiequelle getrennt werden 
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 Achtung!  
Keine Gegenstände am oder auf dem Schraubfundamente eindrehgerät  
KR D 55 ablegen oder transportieren! 
Gegenstände können die Bedienelemente blockieren od er auch  
ungewollt beeinflussen!   
 

 Achtung!  
Stellen Sie vor den Eindreharbeiten mit einem Kabelsuchgerät oder anderen 
geeigneten Geräten sicher, dass sich keine Leitunge n jeglicher Art (Gas, 
Strom, Wasser, Abwasser, Telefon usw.) sowie Sprengkörper im 
Einbaubereich der Schraubfundamente befinden! 
 

 Warnung!  
Bei Beschädigung Gasleitungen oder Treibstoffleitun gen besteht 
Explosionsgefahr! 

 Warnung!  
Bei Beschädigung einer elektrischen Leitung besteht  die Gefahr eines 
tödlichen Stromschlags!  

 Warnung!  
Bei Beschädigung von sich im Boden befindlichen Spr engkörpern besteht 
Explosionsgefahr! 
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�  Die KR D 55 darf nur von Personen bedient werden, die geistig und körperlich  

in der Lage sind  
� Vor und während der Bedienung dürfen keine Drogen,  Alkohol und Tabletten 

konsumiert werden 
� Das Bedienpersonal muss mindestens 18 Jahre alt sein 
� Ausnahme: Auszubildende unter 18 Jahren dürfen in Anwesenheit einer 

Aufsichtsperson das Krinner Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 zu 
Ausbildungszwecken bedienen 

� Ein Beifahrer darf nicht befördert werden 
� Die Fahrgeschwindigkeit muss immer den Umgebungsverhältnissen angepasst 

werden 
� Bei Kurven und Schrägfahrten Geschwindigkeit angeme ssen wählen  

 
 
 
 
 

� Schrauben und Verbindungselemente auf festen Sitz prüfen und ggf. 
nachziehen 

� Die Betriebsanweisungen von (Bedienungsanleitung für NIKO �LCD� Cockpit), 
(Betriebsanleitung für HY 38-2008 Diesel) und (Bedi enungsanleitung YANMAR 
Diesel Engine TNE Serie) ist zu beachten 

� Bei Benutzung auf öffentlichen Verkehrswegen sind die jeweiligen 
Bestimmungen zu beachten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vor dem Anfahren Fahrweg kontrollieren. 
� Auf Sicherheitsabstand achten 
� Die KR D 55 beim Verlassen gegen Wegrollen sichern, Motor abstellen (durch 

Abstellen des Motors wird die hydraulische Bremse aktiviert), Zündschlüssel 
abziehen 

� Die KR D 55 nicht unbeaufsichtigt lassen, solange der Motor noch in Betrieb ist 
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 Achtung!  
Starten des Motors ist nur vom Fahrplatz B1 aus gestattet!  
Der Motor darf nicht durch Kurzschließen der elektr ischen Anschlüsse 
am Anlasser gestartet werden, da sich das Fahrzeug sonst sofort in 
Bewegung setzten kann!   

 Warnung!  
Bei laufendem und gerade abgestelltem Dieselmotor besteht 
Verbrennungsgefahr am Auspuff!   
 

 Warnung!  
Die KR D 55 kann auf Grund der beschleunigten Massen bei überhöhter 
Geschwindigkeit kippen!   
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� Während der Fahrt den Fahrerstand nicht verlassen 
� Unter hohem Druck austretende Hochdruck-Flüssigkei t (Kraftstoff, Hydrauliköl) 

kann die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen 
 
 
 
 
 

� Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen lassen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Zur Vermeidung von Umweltverschmutzungen auf die Dichtheit der 
Ölverschraubungen und Kraftstoffverbindungen achten  

� Zur Vermeidung von Brandgefahr, Maschine sauber halten 
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 Achtung!  
Vorsicht bei laufendem Motor besteht Vergiftungsgefahr!   
 

 Achtung!  
Beim Umgang mit Kraftstoffen ist Vorsicht geboten!  
Erhöhte Brandgefahr! 
Niemals in der Nähe offener Flammen oder zündfähige r Funken Kraftstoff 
nachfüllen! 
Beim Auftanken nicht Rauchen!  
Vor dem Tanken Motor abstellen und Zündschlüssel zi ehen! 

 Warnung vor Umweltverschmutzung!  
Verschütteten Kraftstoff sofort aufwischen und mit Bindemitteln binden! 
Verschüttete Öle sofort aufwischen und mit Bindemit teln binden! 
 

 Warnung vor ätzenden Stoffen!  
Vorsicht im Umgang mit Batteriesäuren! 
 

Warnung!  
Bei Verletzungen durch unter Druck stehenden Flüssi gkeiten sofort einen 
Arzt aufsuchen, da gefährliche Infektionen entstehe n können!   

 Warnung!  
Ein Kurzschluss kann zu schweren Verbrennungen führ en oder einen Brand 
auslösen!  
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2.6 Sicherheits-Kontrollliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Das Schraubfundamenteeindrehgerät lässt sich auf z wei Europaletten  
mit einem entsprechenden Gabelstapler transportieren und verladen 

� Die Masse der KR D 55 (ohne Anbaugeräte) beträgt b ei der 3 m Lafette 
ca. 1300 kg und bei der 4 m Lafette ca. 1450 kg 

� Das Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 ist auss chließlich im 
Rahmen der vom Hersteller definierten bestimmungsgemäßen 
Verwendung zu benutzen 

� Tragen Sie bei Eindrehvorgängen einen Sicherheitsh elm 
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    Warnung! 

Montage, Bedienung und Wartung der KR D 55 sowie der 
Zugehörigen Ausrüstung dürfen erst erfolgen, wenn S ie alle 
Informationen zur KR D 55 und Zusatzausrüstungen ge lesen und 
verstanden haben. Beachten Sie sämtliche Sicherheit shinweise 
genauestens. 

 

Warnung! 

Quetsch- und Stoßgefährdung! 

    Warnung! 

Bei der Vorbereitung zum Eindrehen und beim Eindrehen, achten 
Sie stets auf einen sicheren Halt der Maschine! 

Warnung! 

Eine falsche Montage kann die Sicherheit beeinträch tigen. 
Wenden Sie sich beim geringsten Zweifel an Ihren Hä ndler oder 
an die Krinner Schraubfundamente GmbH! 

    Achtung! 

Nach Beendigung der Eindreharbeiten bzw. beim Umsetzen der  
KR D 55 muss die Lafette umgelegt werden! 
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    Warnung! 

Bei den Befestigungen vom Imlochhammer, Hydraulikhammer, 
Achszapfen, Schwenkachsen, Kette vom Lafettenschlitten, 
Aufsatz für Schraubfundamente, Fahrwerkskette) hand elt es sich 
um Sicherheitskomponenten, die eine regelmäßige Kon trolle 
durch Sichtprüfung und Justierung erfordern!  
Achten Sie bei der Sichtprüfung auf Rissbildungen! 
Siehe Abschnitt 6.1 Wartung 

    Warnung! 

Kurzschlüsse an den elektrischen Leitungen können 
Verletzungen und Brände verursachen.  

   Warnung! 

Eine defekte oder beschädigte Maschine und bzw. ode r 
Ausrüstung kann zu Verletzungen, Umweltschäden oder  Sach-
beschädigungen führen. Sorgen Sie aus diesem Grund dafür, 
dass Service und Wartung gemäß den Empfehlungen erf olgen! 

    Warnung! 

Wenden Sie sich bei geringsten Zweifeln zu Kenntnissen über 
Ausrüstungen oder Arbeiten an Sicherheitskomponente n an 
Ihren Händler oder an die Krinner Schraubfundamente  GmbH! 
Die Betriebsanleitung ist zu beachten und die 
Sicherheitshinweise müssen eingehalten werden!  

    Warnung! 

Gehen Sie beim Umgang mit langen Gegenständen (u.a.  Krinner 
Schraubfundamenten) besonders Vorsichtig vor, da aufgrund 
des flexiblen und mobilen Gewichts sowie des vergrö ßerten 
Gefahrenbereichs ein erhöhtes Risiko vorliegt! Es b esteht Gefahr 
für Verl etzungen und Sachbeschädigungen!  

    Warnung! 

Klemmgefahr und Stoßgefahr an beweglichen Bauteilen ! 
Es besteht Verletzungsgefahr! 
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    Warnung! 

Versuchen Sie unter keinen Umständen, die maximale Leistung 
der Ausrüstung durch Modifikationen zu steigern, di e nicht vom 
Lieferanten genehmigt wurden!  

    Warnung! 

Ersetzen Sie sofort beschädigte und bzw. oder unles bare 
Aufkleber oder Warnschilder, bevor die Maschine in Betrieb 
genommen wird! Es besteht Verletzungsgefahr!  

    Warnung! 

Stellen Sie sicher, dass die Stützfüße vor Beginn d es Eindrehens 
fest am Boden abgesenkt sind um unkontrollierte Bewegungen 
zu verhindern! 

Warnung! 

Jegliche Überschreitung der maximalen Nennleistung für die KR 
D 55 kann direkte Schäden an der Maschine oder dem Zubehör  
(Motor, Hydraulikpumpen, Hydraulikschläuche, Aufsät ze) nach 
sich ziehen! 

    Warnung! 

Vergewissern Sie sich vor dem Ausführen von Arbeite n am 
System, dass das Hydrauliksystem nicht unter Druck steht!  
Es besteht Verletzungsgefahr! 

    Warnung! 

Suchen Sie nie mit Ihren Händen nach Lecks im 
Hydrauliksystem. Es besteht Verletzungsgefahr, da unter Druck 
austretendes Hydrauliköl die Haut durchdringen kann !  

    Warnung! 

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr (Batterie abklemmen) bei 
Arbeiten am elektrischen System. Nehmen Sie Ringe, Uhr usw. 
ab, bevor Sie mit dem Arbeiten beginnen. Es besteht 
Verletzungsgefahr!  
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2.7 Position der Warn- und Hinweisaufkleber 

 
Abb. 2 

 
Abb. 3 
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Abb. 4 

 
Abb. 5 
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3. Technische Daten 
 
 

3.1 KR D 55-L30-F3 (kurze Lafette) 
 

Typ: KR D 55-L30-F3 
 
Bauhöhe Lafette aufgestellt: ca. 375 cm 
  
Bauhöhe Lafette umgelegt: ca. 170 cm 
 
Breite: ca. 118 cm 
 
Länge Lafette umgelegt: ca. 300 cm 
 
Gewicht: ca. 1300 kg (ohne Anbaugeräte) 
 
Leistung Motor: 22 kW  
 
Kraftstoff: Diesel (kein Biodiesel) 
  
Bodenpressung*: 38 000 Pa 
 
Lafettenhub: 260 cm 
 
Vorschub Dauerbetrieb: max. 470 daN 
 
Vorschub Ausnahmebetrieb: max. 780 daN 
 
Drehmoment Eindrehantrieb: max. 5000 Nm 
 
Schalldruckpegel: ca. 95 dB (A) (Gehörschutz tragen ) 
 
Temperaturbereich: von -30 °C bis +40 °C 
 

Hydrauliköl: HLP68 (48 Liter) 
 
Motoröl: 10W40 Teilsynthetisch (3,5 Liter) 
 
Planetengetriebeöl: PG220 Vollsynthetisch 
 
 
   

 
*in Umsetzposition auf ebenem Untergrund 
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Maximale Geländeneigung: 
  
Umsetzen Längs zum Hang: 20° entspricht ca. 35% Gef älle 
 
Umsetzen Quer zum Hang: 20° entspricht ca. 35% Gefä lle 
 
Eindrehen Längs zum Hang: 15° entspricht ca. 25% Ge fälle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Abb. 6 
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3.1.1 KR D 55-L40-F3 (Lange Lafette) 
 

Typ: KR D 55-L40-F3 
 
Bauhöhe Lafette aufgestellt: ca. 475 cm 
  
Bauhöhe Lafette umgelegt: ca. 195 cm 
 
Breite: ca. 118 cm 
 
Länge Lafette umgelegt: ca. 400 cm 
 
Gewicht: ca. 1450 kg (ohne Anbaugeräte) 
 
Leistung Motor: 22 kW  
 
Kraftstoff: Diesel (kein Biodiesel) 
  
Bodenpressung*: 38 000 Pa 
 
Lafettenhub: 360 cm 
 
Vorschub Dauerbetrieb: max. 470 daN 
 
Vorschub Ausnahmebetrieb: max. 780 daN 
 
Drehmoment Eindrehantrieb: max. 5000 Nm 
 
Schalldruckpegel: ca. 95 dB (A) (Gehörschutz tragen ) 
 
Temperaturbereich: von -30 °C bis +40 °C 
 

Hydrauliköl: HLP68 (48 Liter) 
 
Motoröl: 10W40 Teilsynthetisch (3,5 Liter) 
 
Planetengetriebeöl: PG220 Vollsynthetisch 
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Maximale Geländeneigung: 
  
Umsetzen Längs zum Hang: 20° entspricht ca. 35% Gef älle 
 
Umsetzen Quer zum Hang: 20° entspricht ca. 35% Gefä lle 
 
Eindrehen Längs zum Hang: 10° entspricht ca. 15% Ge fälle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6.1 
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475cm 

400cm 

195cm 
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3.2 Transport 
� Die KR D 55 muss beim Transport an den vorgesehenen Anschlagpunkten verzurrt 

werden. Das Anheben darf nur über die mit D2 gekenn zeichneten Punkte erfolgen. Für 
den Transport und das Anheben darf nur ausschließli ch mithilfe von ausreichend 
dimensioniertem Hebezeug (Gabelstapler, Kran, Auffahrrampen und Lastaufnahmemittel 
erfolgen.  

� Zum Auf- und Abladen Rampen mit ausreichender Breite, Länge und Dicke verwenden, 
die die Maschine sicher aufnehmen können. Wenn die Rampen sich merklich 
durchbiegen, Klötze o.ä. unter die Rampen setzen un d die Rampen so stützen. 

� Damit die Maschine auf den Rampen nicht seitlich wegrutschen kann, muss vorhandener 
Schlamm vom Fahrwerk entfernt werden. Auch die Rampen müssen sauber sein, 
vorhandenes Fett, Eis oder loses Material entfernen. 

 
 

           D2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 D1 
 Abb. 7 

 
 D2: 3 x Anschlagpunkte zum Heben der KR D 55 
 D1: 4 x Anschlagpunkte zum Verzurren der KR D 55  
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4. Montage und Installation 
 

Stellen Sie vor der Montage mit einem Kabelsuchgerä t oder anderen geeigneten Geräten 
sicher, dass sich keine Leitungen jeglicher Art (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Telefon 
usw.) sowie Sprengkörper im Einbaubereich der Schra ubfundamente befinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diesbezüglich haftet der Anwender für jegliche Pers onen- und Sachschäden selbst! 
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    Warnung! 
Beim Einbringen von Schraubfundamenten besteht bei einer 
Beschädigung von Starkstromkabeln Lebensgefahr, das  Krinner 
Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 sowie der Bod en können 
dann unter Spannung stehen. Vor Arbeitsbeginn ist eine Kabelortung 
im Einbaubereich mit einem geeigneten Kabelsuchgerä t 
durchzuführen! 

    Warnung! 
Verletzungsgefahr durch umkippende Maschine bei der Montage! 
Achten Sie schon vor der Montage mit der KR D 55 darauf, dass diese 
nicht umfallen kann bzw. achten Sie darauf, dass die maximale 
Geländeneigung, wie auf Seite 22 beschrieben, nicht  überschritten 
wird! 
Tragen Sie die erforderliche PSA (Sicherheitsschuhe) 

    Vorsicht! 
Klemm- und Stoßgefahr bei der Montage von Maschinen anbauteilen 
und Zubehör. 
Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie Ihre Finger nicht 
verletzen, insbesondere beim Fixieren der Krinner Schraubfundamente, 
der Aufsätze und der Zubehörteile wie Imlochhammer und 
Hydraulikhammer. 
Arbeiten Sie konzentriert und vorsichtig. 

    Warnung! 
Gefahr aufgrund von Schäden und unzureichend befest igter Teile an 
der Maschine. 
Kontrollieren Sie die Teile der Maschine bei der Montage auf 
Beschädigungen. 
Montieren Sie keine beschädigten Teile und nehmen S ie die Maschine 
erst mit ersetzten, unbeschädigten Teilen in Betrie b. 
Montieren Sie alle Teile auf korrekte Weise und ziehen Sie die 
Schrauben fest an. 
Entfernen Sie nach der Montage benutzte Montagewerkzeuge von der 
Maschine. 
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4.1 Vorgehensweise Montage der Maschine 
 

Das Krinner Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 w ird fertig zusammengebaut 
ausgeliefert. Im Folgenden wird der Anbau der Krinner Aufsätze beschrieben. 
 
Führen Sie folgende Montageschritte durch: 
 
4.1.1 Vorgehensweise Montage der Eindrehaufsätze di rekt und ohne 
Verlängerung am Eindrehgetriebe. 

 

 
Abb. 8 

 

 
Abb. 9 
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    Warnung! 
Gehen Sie sorgfältig mit dem Krinner Schraubfundame nte-
eindrehgerät KR D 55 um. Wenden Sie sich bei gering sten Zweifeln zu 
Kenntnissen über Ausrüstungen oder Arbeiten an Sich erheits-
komponenten an Ihren Händler oder an die Krinner 
Schraubfundamente GmbH. 

1. Fahren Sie den Eindrehschlitten 
bei liegender Lafette in das untere 
Viertel um auf einer bequemen 
Arbeitshöhe montieren zu 
können. 

 
 

2. Befestigen Sie den  F3 
Zwischenflansch-F2 mit  

    6 Stück Sechskantschrauben 
(M12x30 8.8) und den passenden 
Unterlegscheiben am Planeten-
getriebeflansch der KR D 55. 
Achtung Quetschgefahr! 

 

  Achtung!  
Montage der Aufsätze nur bei 
ausgeschaltetem Motor! 
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Abb. 10 

 
Abb.11 
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3. Befestigen Sie den Aufsatz mit 6 
Stück Innensechskantschrauben 
und Unterlegscheiben  M12x40 
8.8 oder 6 Stück 
Sechskantschrauben M12x30 8.8 
und Unterlegscheiben am  
F3 Zwischenflansch-F2 
 
Achtung Quetschgefahr! 

                 
 
 Abb.10: F3 Aufsatz E140 

 

 
 
 
 

4. Achtung! 
 Bei der Montage ohne 

Verlängerung können die 
Krinner Schraubfundamente 
nicht bodenbündig eingebaut 
werden! Die Krinner 
Schraubfundamente schauen 
ca. 30 cm aus dem Boden 
heraus! 
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4.1.2 Vorgehensweise Montage der Eindrehaufsätze mi t Verlängerung am 
Eindrehgetriebe. 

 

 
Abb. 12 

 
Abb. 13    

  
Abb. 14  
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5.  Fahren Sie den Eindrehschlitten 
bei liegender Lafette in das untere 
Viertel um auf einer bequemen 
Arbeitshöhe montieren zu 
können. 

 
 

  Achtung!  
Montage der Aufsätze nur bei 
ausgeschaltetem Motor! 

 
 
 
 

6.  Befestigen Sie die F3 
Verlängerung-L04-F3 mit  
6 Stück Sechskantschrauben 
M12x30 8.8 und den passenden 
Unterlegscheiben am Planeten-
getriebeflansch der KR D 55! 
 
Achtung Quetschgefahr! 

 
 
 
 
 

7.  Befestigen Sie den F3 Aufsatz 
E140 mit 6 Stück 
Sechskantschrauben M12x30 8.8 
und den passenden 
Unterlegscheiben an der F3 
Verlängerung-L04-F3 (Abb.14) 
oder am W80 Aufsatz-F1234567 
(Abb.18) oder direkt an dem F3 
Zwischenflansch F2 (Abb.9)   
 
Achtung Quetschgefahr! 
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Abb. 15 

4.1.3 Vorgehensweise Montage der Eindrehaufsätze mi t Universal Aufsatz 
� F3 Verlängerung-L04-W80 und W80 Aufsatz-F1234567.  

 
Abb. 16 

 
Abb. 17 
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8. Bei der Montage mit 

Verlängerung können die Krinner 
Schraubfundamente bodenbündig 
ggf. unter Geländeoberkannte 
eingebaut werden!  

                 
 
 
 

9.  Fahren Sie den Eindrehschlitten 
bei liegender Lafette in das untere 
Viertel um auf einer bequemen 
Arbeitshöhe montieren zu 
können. 

 
 

  Achtung!  
Montage der Aufsätze nur bei 
ausgeschaltetem Motor! 

 
 
 

10.  Befestigen Sie die F3 
Verlängerung-L04-W80 mit  
6 Stück Sechskantschrauben 
M12x30 8.8 und den passenden 
Unterlegscheiben am Planeten-
getriebeflansch der KR D 55! 
Achtung Quetschgefahr! 
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   Abb.18  F3 Verlängerung-L04-W80 und 
Abb. 18         W80 Aufsatz-F1234567 

4.2 Vorgehensweise Montage der Zusatzausrüstungen. 
 

Für das Krinner Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 gibt es spezielle 
Zusatzausrüstungen für den Einbau von Krinner Schra ubfundamenten. Der 
umfangreiche Einsatzbereich der KR D 55, wie Fundamente eindrehen, 
Schneckenbohrer, Druckluftbohrer, Vorstecher oder Hydraulikhammer ermöglichen 
eine universelle Nutzung.  
Beachten Sie jedoch, dass das Gewicht dieser Zusatzausrüstungen oder die 
erhöhte Reich-weite eine verringerte Stabilität bew irken können. Bei der 
Verwendung der KR D 55 mit Druckluftbohrern oder Hydraulikhämmern ist, je nach 
Einsatz, mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen!  

 
 
 
 
 
 

4.2.1 Vorgehensweise Montage vom Schneckenbohrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 19  
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11. Schieben Sie den W80 Aufsatz-
F1234567 in die Verlängerung-
L04-W80. Sichern Sie diese mit 
der M12x120 Schraube. Der 
Aufsatz kann in 2 x 10cm 
Schritten verstellt werden. 
Achtung Quetschgefahr! 

 
 
 
 
 

   

 

    Achtung! 

Es dürfen nur von Fa. Krinner Schraubfundamente Gmb H 
freigegebene Aufsätze und Anbauteile verwendet werd en! 

12.  Befestigen Sie den F2-W140 
Schneckenbohrer mit 6 
Sechskantschrauben M12x30 8.8 
an dem W80 Aufsatz-F1234567 
(Abb.19) oder direkt an dem F3 
Zwischenflansch F2 (Abb.9) oder 
an der F3 Verlängerung-L04 F3 
(Abb.14) 
Achtung Quetschgefahr! 
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Abb. 20 

4.2.2 Vorgehensweise Montage vom Vorstecher 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 21  Abb. 22 
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13.  F2-W140 Schneckenbohrer an 
dem W80 Aufsatz-F1234567 
(Abb.20) befestigt. 

 

14.  Befestigen Sie den F3 Vorstecher mit 6 Sechskantschrauben M12x30 8.8 an dem 
W80 Aufsatz-F1234567 (Abb.18) oder direkt an dem F3 Zwischenflansch F2 (Abb.9) 
oder an der F3 Verlängerung-L04 F3 (Abb.21) 
Achtung Quetschgefahr! 
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4.2.3 Sicherheitsvorschriften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   4.2.3.1 Vorgehensweise Montage vom Imlochhammer  
 
 
 
 
 
 

 
Abb.23 
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15. Befestigen Sie den  F3 
Zwischenflansch-F2 mit 6 Stück 
Sechskantschrauben (M12x30 8.8) 
und den passenden 
Unterlegscheiben am 
Planetengetriebeflansch der  
KR D 55. 
Achtung Quetschgefahr! 

 

 Warnung 
Eine falsche Montage kann die Sicherheit beeinträch tigen. Wenden Sie sich bei 
geringsten Zweifeln zu Kenntnissen über Ausrüstunge n oder Arbeitsweise an 
Ihren Händler oder an Krinner Schraubfundamente Gmb H! 
Beachten Sie hierzu die Hinweise, Vorschriften und Vorsichts- 
maßnahmen in der Betriebsanleitung des Imlochhammer herstellers! 

 

 Achtung 
Darauf achten, dass sich beim Bohren niemand im Gefahrenbereich des 
Bohrgerätes aufhält! 
Beim Bohren immer mit Schutzhelm, Schutzbrille und Gehörschutz arbeiten. 
Örtliche Vorschriften müssen ebenfalls beachtet wer den! 
Die Abluft von Druckluftbohrhämmern ist ölhaltig. D as Einatmen von Ölnebel 
kann gesundheitsschädlich sein. Der Öler ist so ein zustellen, dass die richtige 
Dosierung gewährleistet ist. 
Es ist darauf zu achten, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist! 
Alle Druckluftschläuche zwischen dem Kompressor und  dem Bohrgerät mit 
innen oder außen angebrachten Drahtseilen gesichert  werden. Die Drahtseile 
müssen mit dem Bohrgerät fest verbunden sein. 
 

 Achtung 
Örtliche Vorschriften über Druckluftschläuche und D ruckluftanschlüsse müssen 
strikt befolgt werden. Dies gilt besonders für Fäll e, in denen der 
Senkbohrhammer mit Betriebsdrücken von mehr als 10 bar gefahren wird . 

Hinweis!  
In diesem Beispiel wird die Montage eines COP32 Imlochhammers 
beschrieben, der Zusammenbau von anderen Imlochhämm ern kann sich in 
einzelnen Abschnitten unterscheiden! 
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Abb.24 

 
Abb.25 

 
Abb.26 
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16. Schieben Sie das Bohrrohr (1) 
in das Gewinde des 
Drehspülkopfes (2) und 
verschrauben dieses in 
Uhrzeigersinn miteinander. 

 
Achtung Quetschgefahr! 

 

17. Verschrauben Sie das 
Bohrrohr fest mit dem 
Drehspülkopf! 

 
 

Achtung Quetschgefahr! 
 

18. Entfernen Sie den 
Gewindeschutz vom Bohrrohr 
(1) und vom Imlochhammer (3) 
und verschrauben diese 
miteinander. 

 
Achtung Quetschgefahr! 

 

1 
2 

3 1 
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Abb.27 

 
Abb.28 

 
Abb.29 
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19. Bohrrohr (1) und Imlochhammer (3) 
fest miteinander verschraubt. 

 
 
 
 

20. Entfernen Sie die Bohrkronenhülse 
(4) aus dem Imlochhammer (3). 

 
 
 
 

21. Schieben Sie die Bohrkrone (5) in 
die Bohrkronenhülse (4). 

 
 
 
 

Achtung Quetschgefahr! 
 

1 3 

3 4 

4 5 
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Abb.30 

 
Abb.31 

 
Abb.32 
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22. Entnehmen Sie den 
Anschlagring (6) aus dem 
Imlochhammer (3), dieser 
befindet sich hinter der 
Bohrkronenhülse (4). 

 
 
 

23. Anschlagring (6). 
 
 
 

5 6 

6 

3 

6 

24. Schieben Sie den Anschlagring 
(6) auf die Bohrkrone (5). 

 
 
 

Achtung Quetschgefahr! 
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Abb.33 

 
Abb.34 

 
Abb.35 
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27. Fahren Sie den Schlitten der  
KR D 55 ganz nach unten für die 
Montage des fertig 
zusammengebauten Imlochhammers. 

 
 
 
 
 

26. Bohrkrone mit der Bohrkronenhülse 
und dem Imlochhammer fest 
verschraubt. 

 
 
 
 
 

3 4 5 

25. Schieben Sie die Bohrkrone (5) mit 
der Bohrkronenhülse (4) in den 
Imlochhammer (3) und verschrauben 
diese miteinander. 

 
 
 
 

Achtung Quetschgefahr! 
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Abb.36 

 
Abb.37 

 
Abb.38 
 

1.
 E

in
füh

ru
ng

 
 

2.
 S

ic
he

rh
ei

ts
hi

nw
ei

se
 

3.
T

ec
hn

is
ch

e 
D

at
en

 
4.

 M
on

ta
ge

 u
nd

 
In

st
al

la
tio

n 
5.

 B
ed

ie
nu

ng
 

6.
 W

ar
tu

ng
 -

 
In

st
an

ds
et

zu
ng

 
7.

 Z
us

ätz
lic

he
 

D
ok

um
en

te
 

28. Befestigen Sie den Drehspülkopf 
am inneren Lochkreis des 
Zwischenflansches. 
Achten Sie darauf, dass das 
Bohrluftrohr (7) in dem 
Bohrrohrhaltehaken (8) liegt! 

 
 
 
 

Achtung Quetschgefahr! 
 

30. Verschrauben Sie den 
Drehspülkopf fest mit der 
Maschine. 

 
 
 
 

Achtung Quetschgefahr! 
 

29. Befestigen Sie den Drehspülkopf 
mit 6 Stück Sechskantschrauben 
(M12x30 8.8) und den passenden 
Unterlegscheiben am 
Zwischenflansch. 

 
 

Achtung Quetschgefahr! 
 

8 7 
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Abb.39 

 
Abb.40              Abb.40.1 

 
Abb.41 
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32. Fertig installierter Imlochhammer 
(Drehspülkopf) an der KRD55. Zum 
Betrieb muss noch der Kompressor mit 
dem Druckluftschlauch angeschlossen 
werden. 

 Anschluss Druckluftschlauch (10) 
  

Empfohlene Drücke Imlochhammer - 
Kompressor: 
 
COP20: 6-12bar, 5,4m‡/min bei 10bar; 
COP32: 6-12bar, 8,0m‡/min bei 10bar; 
COP44: 6-25bar, 10,0m‡/min bei 16bar; 
COP54: 6-25bar, 14,5m‡/min bei 16bar 

 

31. Fahren Sie den Schlitten der KRD55 
nach oben.  
Hängen Sie die Führungszange 
unten in die Lafette (9) ein und 
klappen diese um den 
Imlochhammer, hängen die zweite 
Seite der Führungszange auf der 
gegenüberliegenden Seite ein und 
verschließen die Führungszange, so 
dass der Imlochhammer 
umschlossen wird.  
Achtung Quetschgefahr! 

 
 
 

9 

10 

11 
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Abb.42 
 

   4.2.3.2 Bedienung Imlochhammer 
 

 
Abb.43 

 
Abb.44 
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33. Gesamtansicht (Abb.42)  
 

34. Wartung 
 Es ist wichtig, eine regelmäßige Wartung 

auszuführen, um die maximale Betriebs-
effizienz des Imlochhammers zu gewähr-
leisten. Schmieren Sie das Werkzeug, den 
Drehspülkopf regelmäßig (täglich). Versorgen 
Sie den Imlochhammer über einen 
Druckluftöler mit Öl.  

37. Bedienung Imlochhammer 
 

35. Bei aufgerichtetem Imlochhammer müssen 
beide Abstützungen (11) am Boden sein! 
Der Einsatz der KR D 55 mit angebautem 
Imlochhammer ist nur auf ebenem Gelände 
zulässig! 
 

f 
 

e 
d 
 

c 
 

b 
 

a 

i 
 h 

 
j 

g 

C5 

C3 

C8 C9 C6 C7 

36. Der Einsatz der KR D 55 mit angebautem 
Imlochhammer ist nur auf ebenem Gelände 
zulässig!  

 
 
 
 

Achtung der Imlochhammer darf nur 
im Eindrehmodus bzw. im Vorwärts-
gang genutzt werden da sich sonst 
die Verschraubungen vom Bohrrohr, 
Bohrkrone oder Drehspülkopf lösen 
könnten! 
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C3 g Bedienelement Controlpanel Drehantrieb Ausdrehen langsam 
C3 h Bedienelement Controlpanel Drehantrieb Eindrehen langsam 
C3 i Bedienelement Controlpanel Drehantrieb Ausdrehen schnell 
C3 j Bedienelement Controlpanel Drehantrieb Eindrehen schnell 
C4 Bedienelement Controlpanel für Hammerbetrieb & S chnellspeichern 
C5 c Lafette legen � Lafette bewegt sich in Druckri chtung des Joysticks 
C5 d Lafette aufstellen � Lafette bewegt sich in Dr uckrichtung des Joysticks 
C5 e Lafette nach links kippen � Lafette bewegt sic h in Druckrichtung des Joysticks 
C5 f Lafette nach rechts kippen � Lafette bewegt si ch in Druckrichtung des Joysticks 
C6 a Stützfuß in Fahrtrichtung links Auf 
C6 b Stützfuß in Fahrtrichtung links Ab 
C7 a Stützfuß in Fahrtrichtung rechts Auf 
C7 b Stützfuß in Fahrtrichtung rechts Ab 
C8 a Öffnen der Führungszange 
C8 b Schließen der Führungszange 
C9 a Eindrehschlitten Auf 
C9 b Eindrehschlitten Ab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. E
inführung 

 
2. S

icherheitshinw
eise 

3.T
echnische D

aten 
4. M

ontage und 
Installation 

5. B
edienung 

6. W
artung - 

Instandsetzung 
7. Z

usätzliche 
D

okum
ente 

Achtung 
Achtung der Imlochhammer darf nur im Eindrehmodus bzw. im Vorwärtsgang 
genutzt werden da sich sonst die Verschraubungen vom Bohrrohr, Bohrkrone 
oder Drehspülkopf lösen könnten! 

 

Achtung 
Der Betrieb vom Imlochhammer darf nur in felsigen, sehr harten Böden 
erfolgen, da bei weichen Böden das Schlagwerk nicht  richtig arbeiten kann und 
der Abraum nicht durch die Druckluft ausgeblasen wird. Hier besteht die 
Gefahr, dass der obere weiche Bereich das Bohrrohr verklebt und der Abraum 
aus der Tiefe nicht mehr abgeführt wird. Hierdurch kann sich der Bohrer so 
verfestigen, dass dieser nicht mehr aus dem Bohrloch zu ziehen ist! 
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4.2.4 Sicherheitsvorschriften 
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 Warnung 
Eine falsche Montage kann die Sicherheit beeinträch tigen. Wenden Sie sich bei 
geringsten Zweifeln zu Kenntnissen über Ausrüstunge n oder Arbeitsweise an 
Ihren Händler oder an Krinner Schraubfundamente Gmb H! 
Beachten Sie hierzu die Hinweise, Vorschriften und Vorsichts- 
maßnahmen in der Betriebsanleitung des Hydraulikham merherstellers! 

 

Hinweis!  
In diesem Beispiel wird die Montage eines SB152 Hydraulikhammers 
beschrieben, der Zusammenbau von anderen Hydraulikhämmern kann sich in 
einzelnen Abschnitten unterscheiden! 

 Achtung 
Vor dem Betrieb der Maschine sind die Anweisungen vom Hydraulikhammer-
herstellers durchzulesen und verstanden zu haben, um Unfallrisiken, die mit 
Lebensgefahr verbunden sein können, zu verhüten. Ve rteilen Sie Kopien an die 
Mitarbeiter. Stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter die Sicherheitshinweise 
vor dem Betrieb der Maschine oder vor Servicearbeiten liest. 
Alle Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. 

 Achtung 
Die Maschine darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal bedient oder 
gewartet werden. Wenden Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand an. 
Verwenden Sie stets geeignete Schutzausrüstung! Von  Mitarbeitern und 
anderen Personen im Arbeitsbereich ist mindestens folgende Schutzausrüstung 
zu tragen: Schutzhelm, Gehörschutz, Schutzbrille mi t seitlicher Abschirmung 
der Augen, Atemmaske (bei Bedarf), Schutzhandschuhe, geeignete 
Sicherheitsschuhe. 

Achtung!  
Der Betrieb eines SB152 Hydraulikhammers ist nur bei einer KR D 55 mit 
kurzer Lafette (3m) und einem Gegengewicht gestattet!  
Der Betrieb mit einer langen Lafette ist verboten!  

Achtung!  
Beim herausziehen des Meissels muss die Maschine gerade stehen, die 
Zylinder dürfen nicht verkannten bzw. darf der Meis sel nicht schräg aus dem 
Boden gezogen werden, da hier der Meissel abbrechen kann oder sich die 
Zylinder verbiegen können! 
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 4.2.4.1 Vorgehensweise Montage vom Hydraulikhammer 
 

 
Abb.45 

 
Abb.46 

 
Abb.47 
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38. Entfernen Sie die Elektronikkabel (1) 
vom Hydraulikmotor (2). 

 Entfernen Sie die Hydraulikschläuche 
(3-7) von dem Motor.  

 
 TIPP 

Markieren Sie sich die 
Hydraulikschläuche farbig, so ist die 
spätere Montage einfacher! 

 
 
 
 
 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

39. Bringen Sie die Lafette in eine 
waagerechte Position, sichern Sie den 
Motor mittels geeignetem Hebezeug an 
Pos. (A) (Gabelstapler, etc.) 
Entfernen Sie die 6 Schrauben (8) vom 
Lafettenschlitten. 
Heben Sie den Motor vorsichtig aus der 
Führungsschiene der Lafette.  
 
Achtung Quetschgefahr! 

 
 
 

8 

A 

40. Sichern Sie den Hydraulikhammer 
mittels geeignetem Hebezeug an Pos. 
(A) (Gabelstapler, etc.) 
Heben Sie den Hydraulikhammer 
vorsichtig in die Führungsschiene der 
Lafette.  
 

 
 
 
 
 

A 
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Abb.48 
 

 
Abb.49 

 

 
Abb.50 
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9 

42. Verbinden Sie nun die 
Hydraulikschläuche mit dem 
Hydraulikhammer. 
 
(Siehe farbliche Markierungen) 
 
  

 
 
 
 
 
 

9 

43. Verbinden Sie nun die 
Hydraulikschläuche mit dem 
Hydraulikhammer. 
  
(Siehe farbliche Markierungen) 
 

 
 
 
 
 
 

41. Verschrauben Sie nun die zweite 
Schlittenwange (9) fest mit der 
Lafette 
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Abb.51 

 
Abb.52 

 
Abb.53 
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44. Verbinden Sie nun die 
Hydraulikschläuche mit dem 
Hydraulikhammer.  
 
(Siehe farbliche Markierungen) 
  

 
 
 
 
 
 

45. Stellen Sie sicher, dass das 
Gegengewicht (10) � Trittbrett installiert 
ist! 
 
Ein Betrieb der KR D 55 mit Hydraulik-
hammer ohne Gegengewicht ist 
verboten! 
  

 
 
 
 
 

10 

46. Bei aufgerichtetem Hydraulikhammer 
müssen beide Abstützungen (11) am 
Boden sein! 
 
Der Einsatz der KR D 55 mit 
angebautem Hydraulikhammer ist nur 
auf ebenem Gelände zulässig! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11 
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Abb.54    Abb.55  

 
Abb.56 

        
Abb.57        Abb.58             Abb.59  
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47. Die Abstützfüße (12) dienen dazu 
den Druck gleichmäßig auf den Boden 
zu verteilen wenn die Hydraulikzylinder 
(13) ausfahren um den Meissel  (14) 
wieder aus dem Boden zu ziehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Verbindungsriemen (15) zwischen 

Schlitten Hydraulikhammer und unteren 
Schlitten Meisselführung (16). 
Befestigung Riemen (17) am unteren 
Schlitten Meisselführung. 

 
 
 
 
 

12 

13 

14 

14 

13 

17 16 
15 

 
 
 
 
         ACHTUNG! 

Beim herausziehen des Meissels 
muss die Maschine gerade stehen, 
die Zylinder dürfen nicht verkannten 
bzw. darf der Meissel nicht schräg 
aus dem Boden gezogen werden, da 
hier der Meissel abbrechen kann oder 
sich die Zylinder verbiegen können! 
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4.2.4.2 Bedienung Hydraulikhammer 
 

 
Abb.60 
 

 
Abb.61 
 

C3 g Bedienelement Controlpanel Drehantrieb Ausdrehen langsam 
C3 h Bedienelement Controlpanel Drehantrieb Eindrehen langsam 
C3 i Bedienelement Controlpanel Drehantrieb Ausdrehen schnell 
C3 j Bedienelement Controlpanel Drehantrieb Eindrehen schnell 
C4 Bedienelement Controlpanel für Hammerbetrieb & S chnellspeichern 
C5 c Lafette legen � Lafette bewegt sich in Druckri chtung des Joysticks 
C5 d Lafette aufstellen � Lafette bewegt sich in Dr uckrichtung des Joysticks 
C5 e Lafette nach links kippen � Lafette bewegt sic h in Druckrichtung des Joysticks 
C5 f Lafette nach rechts kippen � Lafette bewegt si ch in Druckrichtung des Joysticks 
C6 a Stützfuß in Fahrtrichtung links Auf 
C6 b Stützfuß in Fahrtrichtung links Ab 
C7 a Stützfuß in Fahrtrichtung rechts Auf 
C7 b Stützfuß in Fahrtrichtung rechts Ab 
C8 a Öffnen der Führungszange 
C8 b Schließen der Führungszange 
C9 a Eindrehschlitten Auf 
C9 b Eindrehschlitten Ab 
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48. Bedienung Hydraulikhammer 
 
Der Einsatz der KR D 55 mit 
angebautem Hydraulikhammer ist nur 
auf ebenem Gelände zulässig! 
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4.2.5 Sicherheitsvorschriften 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4.1 Vorgehensweise Montage vom Linksdrehschlüss el 

 

 
Abb.62 
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 Warnung 
Eine falsche Montage kann die Sicherheit beeinträch tigen. Wenden Sie sich bei 
geringsten Zweifeln zu Kenntnissen über Ausrüstunge n oder Arbeitsweise an 
Ihren Händler oder a n Krinner Schraubfundamente GmbH! 

 Achtung 
Die Maschine darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal bedient oder 
gewartet werden. Wenden Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand an. 
Verwenden Sie stets geeignete Schutzausrüstung! Von  Mitarbeitern und 
anderen Personen im Arbeitsbereich ist mindestens folgende Schutzausrüstung 
zu tragen: Schutzhelm, Gehörschutz, Schutzbrille mi t seitlicher Abschirmung 
der Augen, Atemmaske (bei Bedarf), Schutzhandschuhe, geeignete 
Sicherheitsschuhe. 

49. Befestigen Sie die F3 Verlängerung-
L04-W80 mit  
6 Stück Sechskantschrauben M12x30 
8.8 und den passenden 
Unterlegscheiben am 
Planetengetriebeflansch der KR D 55! 
Achtung Quetschgefahr! 
 

 
 

 
Gehen Sie hierzu wie auf Seite 31 
in Kapitel 4.1.3 beschrieben vor! 
 

 Hinweis 
Der Linksausdrehschlüssel wurde für das Entfernen v on abgerissenen 
Schraubfundamenten und hier explizit zum Entfernen der abgerissenen Spitzen 
entwickelt. Der Linksdrehschlüssel kann nur für Sch raubfundamente bzw. 
Spitzen mit einem Durchmesser von 76mm eingesetzt werden. 
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Abb.63 

 
Abb.64 

  
Abb.65       Abb.66 
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50. Befestigen Sie 4 Mitnehmerstifte 
M16-12 in dem Eindrehschlüssel! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

53. KR D 55 mit Linksdrehschlüssel! 
 
 

52. Linksdrehschlüssel fest mit dem Aufsatz 
F1234567 verschraubt. 
 

51. Schieben Sie den Linksdrehschlüssel 
auf die Mitnehmerstifte und befestigen 
Sie diesen mit 2 Schrauben M10x40! 
Achtung Quetschgefahr! 
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 4.3 Funktionelle Beschreibung 
 

KR D 55 Steuerung 
Das Krinner Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 w ird von einem Bediener ein- 
oder zweihändig je nach Funktion eingesetzt. Für de n Fahrbetrieb ist die Maschine mit 
zwei Feststellbremsenhebeln bzw. Steuerhebeln ausgestattet. Für den Eindrehbetrieb 
ist die Maschine mit mehreren Joysticks und einem 6-fach Steuerblock ausgestattet. 
 
KR D 55 Motor       
Der Antrieb des Krinner Schraubfundamenteeindrehgerätes KR D 55 erfolgt durch 
einen Dieselmotor. Dieser Dieselmotor ist mit einer mehrfach wirkenden 
Hydraulikpumpe verbunden welche unter anderem die beiden Fahrwerksmoren an den 
Gummiketten antreibt.  
 
KR D 55 Display 
Das KR D 55 Display (blau) zeigt die sich gerade in der Maschine herrschenden 
Hydraulikdrücke an. Es zeichnet Drehmomente und die  dazu  passenden GPS 
Koordinaten (Serienabhängig) auf. Diese Daten könne n später auf einen PC 
übertragen und ausgewertet werden.  
 
KR D 55 LCD Display 
Die KR D 55 LCD Motoranzeigetafel (rot) dient der Anzeige und der Speicherung aller 
Motordaten wie unter anderem Betriebsstundenzähler,  Motordrehzahl, 
Kühlwassertemperatur, etc. 
 
KR D 55 Planetengetriebe 
Das Planetengetriebe ist fest mit dem Hydraulikmotor und elektrischen Drucksensoren 
verbunden! Das Planetengetriebe reduziert bzw. wandelt den Hydraulikdruck des 
Hydraulikmotors in ein hohes Drehmoment mit entsprechender Drehzahl um. An die 
Antriebswelle werden zum Ein-/Ausdrehen der Krinner Schraubfundamente 
entsprechende Aufsätze verschraubt. 
 
KR D 55 Hydraulische Abstützung 
Die hydraulische Abstützung dient zur Stabilisierun g der KR D 55 bei aufgerichteter 
Lafette während des Eindrehvorganges. Weiterhin kan n diese Abstützung bedingt das 
Drehmoment aufnehmen, welches beim Ein- und Ausdrehen von Krinner 
Schraubfundamenten auftritt.  
 
KR D 55 Aufsatz 
Der jeweilige Aufsatz wird durch 6 Stück M12x30 8.8  Schrauben und passenden 
Unterlegscheiben auf der Antriebswelle bzw. dem Zwischenflansch gehalten. Diverse 
Eindrehaufsätze dienen als Adapter, um die untersch iedlichen Ausführungen von 
Krinner Schraubfundamenten mit der Schraubfundamenteeindrehmaschine KR D 55 
zu verbinden. 
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4.3.1  Zubehör für Krinner Schraubfundamenteeindreh gerät KR D 55 
 

Zum Eindrehen der unterschiedlichen Ausführungen vo n Krinner Schraubfundamenten 
sind dementsprechende Aufsätze lieferbar. Die Aufsä tze werden als Adapter zwischen 
den Schraubfundamenten und dem Schraubfundamenteeindrehgerät eingesetzt. 
Zudem gibt es verschiedene Aufsätze, die zum Eindre hen verwendet werden. Im 
Anschluss finden Sie eine Übersicht über die aktuel l freigegebenen Aufsätze. 
 
 
 
 
 
 

              
Abb. 67   Abb. 68              Abb. 69 

      
Abb. 70                               Abb. 71                                Abb. 72 

                      
Abb. 73   Abb. 74             Abb. 75 

                    
Abb. 76   Abb. 77             Abb. 78 

 
Abb. 79 

 
Abb. 80                           Abb. 81 
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    Achtung! 
Es dürfen nur von Fa. Krinner Schraubfundamente Gmb H freigegebene 
Aufsätze verwendet werden! 

 
67. F3 Aufsatz-E140 
 
68. F3 Aufsatz-P89 
 
69. F3 Aufsatz-F1234567 
 
70. F3 Verlängerung-L04-W80 
 
71. W80 Aufsatz-F1234567 
 
72. F3 Aufsatz-A114-4 
 
73. F3 Aufsatz-A89-4 
 
74. F3 Aufsatz-A76-3 
 
75. F3 Aufsatz-A76-4  
 
76. F3 Zwischenflansch-F2 
 
77. F3 Aufsatz-W160 
 
78. F3 Aufsatz-Q60 
 
79. F2-W140 Aufsatz-K60 
 
80. F2-W140 Dorn-K60 
 
81. F3 Aufsatz-X135 
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Abb. 82 

 
Abb. 83 
 

4.3.2 Sonderzubehör für Krinner Schraubfundamenteei ndrehgerät  
KR D 55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
 E

in
füh

ru
ng

 
 

2.
 S

ic
he

rh
ei

ts
hi

nw
ei

se
 

3.
T

ec
hn

is
ch

e 
D

at
en

 
4.

 M
on

ta
ge

 u
nd

 
In

st
al

la
tio

n 
5.

 B
ed

ie
nu

ng
 

6.
 W

ar
tu

ng
 -

 
In

st
an

ds
et

zu
ng

 
7.

 Z
us

ätz
lic

he
 

D
ok

um
en

te
 

 
 

82. F2-W140 Bohrer 80x2000 
 
83. F2-W140 Bohrer 135x2000 
 
 

    Achtung! 
Beim Sonderzubehör handelt es sich um Zubehör welch es für spezielle 
Anwendungen entwickelt wurde und nur dafür eingeset zt werden darf! 

 
 

84. F3  Adapter-Z1 
 

 

    Achtung! 
Dieser Adapter ist dient als Zwischenstück zwischen  KR D 55 und den 
Eindrehaufsätzen der KR E 20! Dieser Adapter ist nu r für die Verwendung der 
KR E 20 Aufsätze, für welche es keine KR D 55 Aufsä tze gibt, vorgesehen. Bei 
der Verwendung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Eindrehaufsätze der 
KR E 20 und auch die kleineren Schraubfundamente durch die höhere Kraft der  
KR D 55 verformt werden können! Für Beschädigungen an Maschine, Aufsatz 
oder Krinner Schraubfundament welche durch diese Verwendung entstehen 
wird keine Haftung oder Gewährleistung übernommen! 
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5. Bedienung 
 
 5.1 Sicherheitshinweise für die Inbetriebnahme   
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    Warnung! 
Beim Einbringen von Schraubfundamenten besteht bei einer Beschädigung 
von Starkstromkabeln Lebensgefahr, das Schraubfundamenteeindrehgerät 
sowie der Boden können dann unter Spannung stehen. Vor Arbeitsbeginn ist 
eine Kabelortung im Einbaubereich mit einem geeigneten Kabelsuchgerät 
durchzuführen. 

    Warnung! 
Die KR D 55 ist ausschließlich von einer Person zu bedienen, der Aufenthalt 
weiterer Personen im Gefahrenbereich ist untersagt. Für weitere Personen 
besteht akute Gefahr! Sie können von rotierenden Te ilen erfasst, gequetscht 
oder überrollt werden.  

    Warnung! 
Montage, Bedienung und Wartung der KR D 55 sowie der Zugehörigen 
Ausrüstung dürfen erst erfolgen, wenn Sie alle Info rmationen zur KR D 55 
und Zusatzausrüstungen gelesen und verstanden haben . Beachten Sie 
sämtliche Sicherheitshinweise genauestens. Lassen S ie sich vor der 
Inbetriebnahme durch geschulte Fachkräfte einweisen . 

 Gefahr!  
Bei Beschädigung von Gasleitungen oder Treibstoffle itungen besteht 
Explosionsgefahr! 
Überprüfen Sie den Einbaubereich, z.B. mit einem ge eigneten 
Metallortungsgerät.  
 

 Gefahr!  
Bei Beschädigung von sich im Boden befindlichen Spr engkörpern besteht 
Explosionsgefahr! 
Überprüfen Sie den Einbaubereich, z.B. mit einem ge eigneten 
Metallortungsgerät.  

 Warnung!  
Gefahr durch Verwendung von nicht geeignetem Zubehö r. 
Verwenden Sie als Anbauteile an die Maschine nur freigegebenes Zubehör, 
wie z.B. in der Betriebsanleitung angegeben. 
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 5.2 Vorgehensweise Inbetriebnahme 
 

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie un d alle weiteren Personen die an der 
Maschine tätig werden die Betriebsanleitung. Dadurc h erhalten Sie wichtige 
Informationen zur Sicherheit und zum Umgang mit der Maschine. Befolgen Sie strikt alle 
Anweisungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Bedienpersonal wird im allgemeinen durch geschulte Fachkräfte der Krinner 
Schraubfundamente GmbH eingewiesen. Sind weitere Mitarbeiter zu unterweisen, kann 
dies auch durch den Lieferanten erfolgen. 
 

� Montieren und befestigen Sie für Transportzwecke a bgebaute Teile vor der 
Wieder-/ Inbetriebnahme sorgfältig 

� Befestigen Sie an der Antriebswelle den Eindrehaufsatz 
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    Warnung! 
Die Einwandfreie �Not-Aus� Funktion muss vor jedem Arbeitsbeginn 
geprüft werden. 

    Warnung! 
Gefahr aufgrund von Schäden und unzureichend befest igter Teile an der 
Maschine. 
Kontrollieren Sie die Maschine vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. 
Überprüfen Sie, dass alle Bauteile korrekt montiert  sind und die 
Schrauben fest sitzen. 
Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge, die zur Montage verwendet 
wurden, von der Maschine entfernt sind. 
Nehmen Sie die Maschine nur in fehlerfreien Zustand in Betrieb. 
Lassen Sie Schäden an der Maschine von Fachkräften reparieren. 

 Achtung!  
Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung trag en 
Sicherheitsschuhe,  
Schnitt- und Reißfeste Handschuhe, 
eng anliegende Kleidung verwenden!  
Für das Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturpersona l ist  
die erforderliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu   
stellen und die Verwendung zu überwachen! 
Augen �  und Gehörschutz sind zu tragen!  
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5.3 Bedien- und Anzeigeelemente 
 

A = Allgemeine Bedienelemente 
B = Bedienelemente zum Umsetzen des Fahrzeugs  
C = Arbeitsbereich zum Eindrehen der Schraubfundamente 
 

5.3.1 Allgemeine Bedienelemente (A) 
 

5.3.1.1 Not-Aus (A1) 
Der Not-Aus Knopf unterbricht und stoppt alle anderen Signale, ebenfalls werden 
alle Aggregate abgeschaltet. Zur Wiederinbetriebnahme des KR D 55 muss der 
Not-Aus Knopf wieder in Ausgangsposition gezogen werden und die Anlage neu 
über den Zündschlüssel gestartet werden.   
 
 
 
 
 
 

5.3.1.2 LCD Motoranzeigetafel (A2) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.85 

5.3.1.2.1 Beschreibung der Steuerung und elektrische Anschlüsse 
 

 
         Kontaktseite des Steckers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abb.85.1  
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    Warnung! 
Die Einwandfreie �Not-Aus� Funktion muss vor jedem Arbeitsbeginn 
geprüft werden.  

54.  Abb.85  
Motorüberwachung 

  LCD Motoranzeigetafel 
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Bez. Beschreibung Hörbares 
Alarmsignal Signal Input/ Output Pin und 

(Stecker) 

A - E Die Funktionen sind nicht belegt NEIN IN (+ Vb*)  - 

F  Kontrolllampe mit gelber LED, 
"Hydraulikkühler"  NEIN  IN (-GND)  5  

G  Kontrolllampe mit gelber LED, "Glühkerze"  NEIN  IN  (+ Vb*)  3  

I  Kontrolllampe mit roter LED, 
"Motorwassertemperatur"  Ja  IN (-GND)  12  

L  Kontrolllampe mit roter LED, "unzureichender 
Druck des Motoröls"  Ja  IN (-GND)  13  

M  Kontrolllampe mit roter LED, "Stop" (**)  - - - 

N  Kontrolllampe mit roter LED, "unzureichendes 
Nachladen des Wechselstromgenerators"  Ja  IN (-GND)  4  

O  
Taste mit roter LED, "Motor-
Gesamtbetriebsstunden"  - - - 

P  
Taste mit roter LED, "Motor -
Teilbetriebsstunden"  - - - 

Q  LCD Display zur Anzeige von:     

 RPM, Motordrehzahl Umschalter mit Taste R  NEIN  
IN, Rechtecksignal 0 / 
(+ Vb*)  1  

 Geschwindigkeit Umschaltung mit Taste R  NEIN  IN, Namu Sensor  2  

R  
Reset-Taste mit roter LED zur Rücksetzung 
der "Wartungen" und der 
"Geschwindigkeitsanzeige".  

- - - 

 Versorgung   IN (+ Vb*)  15  

 Masse   IN (-GND)  14  
 
*VB= Spannung 10 / 16Vdc Diese LED schaltet sich wä hrend des Tests nur dann ein, wenn einer der 
mit  
** = den Kontrolllampen I, L und N verbundenen Alarme mind. Sieben Sekunden lang ein-geschaltet 
bleibt. Die eingeschaltete LED blinkt so lange, bis sich das Instrumentenbrett ausschaltet  
 

� Beim Einschalten des Gerätes wird zunächst ein Tes t durchgeführt, bei dem alle 
Displayanzeigen eine Sekunde lang aufleuchten und der Buzzer gleichzeitig 0,3 
Sekunden lang aktiv wird. Anschließend zeigt das Zi fferndisplay Q bei 
ausgeschaltetem Motor die Betriebsstunden des Motors an. Die Kontrolllampen zeigen 
den Betriebsstatus der Maschine an. Sobald der Wert der Motorumdrehungen über 
500 RPM liegt, zeigt das Zifferndisplay Q den Wert der Vorschubgeschwindigkeit 
drücken Sie die Taste R: Links auf dem Display ersc heint ein waagerechter Strich. Zur 
erneuten Anzeige der RPM drücken ein weiteres Mal a uf die Taste R.  

� Akustischer Alarm: Der akustische Alarm (Buzzer) wird ausschließlich 3 Sekunden 
lang über die Kontrolllampe I, L und N ausgelöst; w enn mindestens einer der 
jeweiligen Alarme anhält, wird der akustische Alarm  jede Minute dreimal wiederholt.  
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� Motorzähler: Betriebsstunden des Motors werden nur  dann angesammelt, wenn der Fall 
RPM>500 eintritt. Die Betriebsstunden werden in einem EEPROM-Speicher gespeichert 
und werden folglich bei Ausbleiben der Stromzufuhr nicht zurückgesetzt. Der Wert der 
Betriebsstunden des Motors wird alle 6 Minuten aktualisiert.  

� Rücksetzungen der Wartungen: Wenn eine der beiden Fristen den programmierten 
Wartungswert erreicht hat, schaltet sich unmittelbar die rote LED der Taste R ein und 
blinkt. Um festzustellen, welche der beiden Fristen erreicht wurde, drücken Sie die Taste 
R. Das Display zeigt die erreichte Wartungsfrist mit �0000� an. Um die 
Wartungseinstellungen zurückzusetzen bzw. die rote Kontrollleuchte zu deaktivieren 
stellen Sie die Zündung auf AUS. Halten Sie die Tas te R gedrückt. Schalten Sie die 
Zündung wieder ein, halten Sie aber die Taste R wei terhin gedrückt bis das rote Licht 
erlischt.  

� Bei eingestellter Zündung kann man durch Drücken d er Taste R sehen welche Zeit 
verbleibt bis die nächste Wartung fällig ist.  

 

 
 
 

 
Abb.86 

5.3.1.3 Dokumentenbox (A3) 
 In der Box befindet sich die Bedienungsanleitung 
 

5.3.1.4 Feuerlöscher (A4) 
Feuerlöscher 2 kg ABC-Pulver TYP: F2G. Regelmäßige Prüfung und 
Wiederbefüllung übernehmen GLORIA Verkaufs- und Kun dendienststellen. 
Adressennachweis in den Branchenverzeichnissen der amtlichen 
Fernsprechbücher, Suchwort �Feuerlöscher� 
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    Achtung! 
 Beachten Sie die vorgegebenen Wartungsinterwalle! 

    Warnung! 
   Bei elektrischen Anlagen nur bis 1000V; Mindestabstand 1m 
  

A3 

A4 
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5.3.2 Elektronikumbausatz � Drehmomentaufzeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5.3.2.1 Elektronikumbausatz � Drehmomentaufzeichnun g - Allgemeines 

 
Die Bedienung der KR D 55 erfolgt über die Joystick s und Hydraulikhebel.  
Ein Display wird für den Betrieb der KR D 55 nicht benötigt!  
 
Das KR D Display dient der Anzeige und Aufzeichnung von Daten der KR D 55. Es können 
Grenzwerte eingestellt und Parameter verändert werd en. Auf diese Weise erweitert es den 
Funktionsumfang der KR D 55 und erhöht den Bedienko mfort. 
 
Das Display wird über ein entsprechendes Kabel mit dem Bussystem der KR D verbunden.  
 
Zum Auslesen und Übertragen der gespeicherten Daten  auf einen PC ist das KR PC Set 
notwendig. (Siehe Kap.7.7) 
 
Das Display (DM128) ist ein kleines und robustes Steuerungsdisplay mit CAN- Anschluss. 

 

Vorderseite 
                                                                          
                         

  
 Abb.87 
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    Hinweis! 
Die KR D 55 wurde bis zum Baujahr 2010 nur mit dem in Kap. 5.3.1.2 
beschriebenen LCD Display ausgeliefert! 
Seit dem Baujahr 2010 werden die Maschinen Serienmä ßig noch 
zusätzlich mit dem Elektronikumbausatz bzw. der 
Drehmomentaufzeichnung ausgestattet. 
Dieser Elektronikumbausatz kann bei allen älteren M aschinen ab der 
Seriennummer 25 nachgerüstet werden!  

55 mm 

90 mm 

40 mm 
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Rückseite 
 

                      
Abb.88 

 
 
 
 
 
Allgemeine Hinweise zur Bedienung: 
 
 

 
Abb.89 

 
Das KR D Display wird über einen Bedienknopf und zu dem eine anwendungsspezifische 
grafische Oberfläche bedient. Durch drehen des Knop fes werden einzelne Symbole oder 
Menüpunkte schwarz hinterlegt dargestellt. Durch dr ücken werden die Punkte zur Bearbeitung 
aktiviert bzw. wechselt die Anzeige in die entsprechende untergeordnete Menüstruktur. Um 
zurück zur jeweils übergeordneten Menüstruktur zu k ommen ist das Symbol  auszuwählen 
und durch drücken zu bestätigen. Durch Betätigung d es  werden außerdem die 
vorgenommenen ˜nderungen dauerhaft gespeichert. 
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- Can Bus 
Anschluss 

 
 
 

- Displayhalter-
anschluss 

 
 

- Wählen der 
Menüpunkte 
durch 
drehen, 
der gewählte 
Menüpunkt 
ist schwarz 
hinterlegt 

 
- Bestätigen 

der Auswahl 
durch 
drücken 
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Anschlussbelegung 
 
Das Display (DM128) besitzt einen 5-poligen M12 Sensor/Aktor Steckverbinder: 
�

Abbildung Pin CAN 

 

1 Schirm 
2 8-32 VDC 
3 GND 
4 CAN H 
5 CAN L 

 
 
Technische Daten 
 

Eigenschaft Wert 

Gesamtabmessungen 90mm x 55mm x 40mm 

Masse 250g 

Anschlüsse M12 Sensor/Aktor Steckverbinder, 5polig 

Versorgung 8�32V  

Stromaufnahme 60mA bei UB=12V, 30mA bei UB=24V 

Schutzart IP65 

Anzeige Monochromes Display, Schwarz auf Weiß, 128x 64Pixel 

Ton Piezzo Summer, 85dB 

Eingabe Drehencoder (Drehen / Drücken) 

Speicher 128kB FLASH, 4kB SRAM, 256kB FRAM 

Prozessor AT90CAN128, 8bit, 16MHz 

Schnittstellen CAN 2.0b 

Umgebungstemperatur -40°C � 85°C 

EMV  
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5.3.2.2 Menüstruktur Bediendisplay DM128 mit KRD So ftware 
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Ebene 2 Ebene 1 Bediendisplay 

1  
Prozessdaten 

2  
Laserempfänger 

3  
Optionen 

3.6  
Admin 

3.5  
Selbsttest 

3.4  
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3.3  
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3.2  
Daten >> PC 

3.1  
Daten ansehen 
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0. Hauptmenü 

• Im Hauptmenü stehen Ihnen 3 Menüpunkte zur Auswahl .  
 

 
 

1. Prozessdaten  
• Der Menüpunkt Prozessdaten ist speziell für die 

Überwachung des Drehmoments während des 
Eindrehvorgangs abgestimmt. 

• Durch Auswahl des Menüpunktes Prozessdaten kommen 
sie zu folgender Ansicht: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Prozessdatenspeicher: Wenn Sie diesen Punkt wählen, 
können Sie den Prozessdatenspeicher aktivieren. Es 
stehen ihnen 512 Speicherplätze zur Verfügung.  

 
 
 
 

• Speicherplatznummer wählen:  Wählen Sie die 
gewünschte Speicherplatznummer oder deaktivieren Si e 
den Prozessdatenspeicher mit �OFF�. Freie 
Speicherplatznummern werden blinkend dargestellt. Falls 
Sie dennoch einen bereits belegten Speicherplatz 
wählen, siehe unten Punkt: �Belegter Speicherplatz� .  
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Aktuelles Drehmoment Maximales 
Drehmoment das 

erreicht wurde 

Drehmoment kurz vor 
Beendigung des 
Eindrehvorganges 

Aktueller Status 

Nummer des aktuellen 
Speicherplatzes 

Aufgezeichnete 
Drehmomentkurve 
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�
�

�

�

• Speicherbestätigung:  Nun können Sie die 
aufgezeichneten Prozessdaten speichern, indem Sie die 
Speicherplatznummer wählen. Es erscheint die Abfrag e zur 
Speicherbestätigung: JA oder NEIN. Wenn Sie JA wähl en 
sind die Prozessdaten unter der Speicherplatznummer 
gespeichert und die Anzeige springt automatisch auf den 
nächsten freien Speicherplatz. Wenn Sie �NEIN� wähl en 
werden die Daten verworfen.  
 
 

•  

 

 

 

 Abb.90  

 

• Belegter Speicherplatz:  Wenn Sie einen bereits belegten 
Speicherplatz verwenden kommt diese Meldung und das 
Bedienteil blinkt. 

• Sie können jetzt den Speichervorgang � abbrechen� und 
einen anderen Speicherplatz auswählen oder mit 
�fortsetzen� die aufgezeichneten Daten an die bereits 
gespeicherten Daten anhängen oder mit � löschen � die 
bereits gespeicherten Daten mit den gerade 
aufgezeichneten Daten überschreiben. 
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     Hinweis! 
Um Prozessdaten speichern zu können müssen Sie vorh er ein Fundament 
eingedreht haben! (Bei der KR D muss �rechtsdrehen�   (Eindrehen) 
aktiviert worden sein, beim �linksdrehen� (Ausdrehe n) werden keine Daten 
aufgezeichnet)   

  

     Hinweis! 
Schnellspeicherung: Wenn Sie nach dem Eindrehvorgang auf den 
Standby- Knopf  C4 am Bedienpult einen Doppelklick machen, werden die 
Daten auf den ausgewählten Speicherplatz gespeicher t und er springt 
automatisch auf den nächst höheren Speicherplatz! 
 

C4 C3 
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• Bereit: Dieser Punkt kann nicht gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Drehmoment: Zeigt das momentane Drehmoment an. 

Wenn Sie diesen Punkt wählen können Sie das maximal e 
Drehmoment einstellen. Die Maschine stoppt dann 
automatisch bei Erreichen des eingestellten 
Drehmoments und zeigt folgende Meldung: Maximales 
Drehmoment erreicht. Sie können nun das eingestellte 
Drehmoment überschreiten, indem Sie den Drehvorgang  
wie gewohnt wieder starten. Die Drehfunktion wechselt 
jetzt aber nicht mehr in Selbsthaltung. 
 

• Maximales Drehmoment: Zeigt den während des 
Eindrehvorganges maximal erreichten Drehmoment an. 
Diesen Punkt kann man nicht wählen oder verändern!   

• Enddrehmoment: Zeigt das Drehmoment bei Stoppen 
des Eindrehvorgangs. Diesen Punkt kann man nicht 
wählen oder verändern!   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Laserempfänger 
 
• nach Auswahl des Menüpunktes Laserempfänger  

wechselt die Anzeige in folgende Darstellung. Es werden 
Informationen für den Betrieb mir Laserreceiver 
angezeigt. (Diese Funktion kann nur mit entsprechendem 
Zubehör genutzt werden!)   
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     Hinweis! 
Das Enddrehmoment kann nur richtig aufgezeichnet werden, wenn der 
Eindrehvorgang über den C4 Knopf, oder über die aut omatische 
Laserabschaltung beendet wird.  

     Achtung! 
Wenn Sie das Display vor dem Speichern von der Stromversorgung 
trennen, sind die Daten verloren! 
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• Speicherplatznummer: Siehe 1.1 

 
 
 
 
 

• Metorauswahl: Es können bis zu 4 Laserempfänger 
verbunden werden. Wenn Sie diesen Punkt wählen könn en 
Sie zwischen den Empfängern wechseln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Das Feld �bereit� erscheint automatisch ob ein Laser 
empfangen wird oder nicht. 
 

 
 

• Wenn Sie �OFF� wählen ist die Laserfunktion deaktiviert.  
 
 

 
 

• Statusanzeige: In dieser Anzeige wird der aktuelle 
Empfangsstatus des Receivers angezeigt: 

o Laserempfänger.                MetorRF            
CAN Metor RF Empfänger paaren.  
(Siehe Punkt 7.6) 

 
 

o Funkverbindung zum Laserempfänger 
besteht, Laser wird angezeigt. 

o MetorRF                    CAN Metor RF  
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     Hinweis! 
In der Standardausführung ist die Verbindung mit nu r einem 
Laserempfänger möglich und deshalb nicht wählbar! 
 

     Hinweis! 
Während des Eindrehvorganges den Joystick C3 die ga nze Zeit gedrückt 
halten! Erst nach Erreichen der Endhöhe den Joystic k loslassen! 
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o bremsen: Der Laserstrahl trifft den Empfänger 
innerhalb des Empfangsbereichs. Die Maschine 
stoppt automatisch vor dem eigentlichen Endwert 
um den Abschaltweg zu errechnen. Den Joystick 
C3 gedrückt halten, die KR D fährt wieder 
automatisch an 

 

  
 

o anfahren: Wenn Sie den Joystick C3 gedrückt 
gehalten haben, fährt die Maschine wieder 
automatisch an und nähert sich  
 
 
 
 

 
 
 

o langsam: dem Laserstrahl, sobald dieser den 
Empfänger innerhalb des Empfangsbereichs trifft, 
fährt die Maschine langsam auf �Stop� zu. Wenn 
Sie den Joystick C3 die ganze Zeit ohne 
Unterbrechung gedrückt gehalten haben, reduziert 
die KR D automatisch die Drehzahl.   

 
 

o stop: Der Laserstrahl hat den Abschaltwert 
getroffen. Die KR D stoppt automatisch den 
Eindrehvorgang. Jetzt können Sie den Joystick 
loslassen. 
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     Hinweis! 
Sollten Sie während des Eindrehvorganges den Joysti ck C3 losgelassen 
haben so müssen Sie den Höhenpunkt manuell über die  Anzeige des 
blauen Displays oder über die Laserempfängeranzeige  anfahren! 
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3. Optionen 
 
• Wählen Sie das Menü Feld �Optionen�. Es stehen Ihn en 

dann verschiedene Menüpunkte zum Einsehen von 
aufgezeichneten Daten und zum ˜ndern von Einstellun gen 
an der KR D zur Verfügung. 

 
 

 
3.1 Daten 

 
 

• Daten: In dem Menüpunkt �Daten� können Sie sich die 
bereits (in Punkt 1) gespeicherten Prozessdaten anzeigen 
lassen. 

 
• Speicherplatz: Im Anzeigefeld �Speicherplatz� wird die 

Speicherplatznummer des Schraubfundaments angezeigt. 
 
 
 
 

• angezeigte Einzelposition entfernen: Wählen sie diesen 
Punkt um die gespeicherten Prozessdaten eines 
Schraubfundamentes zu löschen.  

 
 
 

 
• Ja: Bestätigen sie diesen Vorgang mit �Ja�, wird diese r 

Speicherplatz wieder frei. 
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     Hinweis! 
Die geänderten Parameter  (z.B. 0-Ebene oder Anbaup osition) werden nur 
dauerhaft gespeichert, wenn Sie das �zurück x� betä tigen. 
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• Nein: Bestätigen sie diesen Vorgang mit �Nein�, bleiben 
die gespeicherten Daten erhalten. 
 
 

 
 
 

• Alle gespeicherten Daten entfernen: Wählen Sie 
diesen Punkt um die gespeicherten Prozessdaten aller 
aufgezeichneter Schraubfundamente zu löschen.  

 
 

 
• Nein: Bestätigen Sie diesen Vorgang mit �Nein�, bleiben 

alle gespeicherten Daten erhalten. 
 
 
 

 
 

• Ja: Bestätigen Sie diesen Vorgang mit �Ja�, werden all e 
Speicherplätze wieder frei.  
 

 
 

 
 

• View: Die komplett aufgezeichnete Drehmomentkurve 
kann durch drehen am Stellrad angesehen werden. 

• Max: Siehe 1 
• End: Siehe 1 

 
3.2 Daten >> PC * 
 
• In dem Menüpunkt � Daten >> PC� werden alle 

gespeicherten Eindrehdaten von dem Display auf den PC 
in eine Excel-Tabelle übertragen. Siehe hierzu Punk t: 7.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nur in Verbindung mit dem KR PC-Set CAN-USB möglich  Art.Nr.:27215 
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     Achtung! 
Für die Datenübertragung an den PC müssen Sie zuers t das KR PC Set 
installiert haben!  
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3.3 Display/Sprache 
 
• In dem Menüpunkt �Display� können Sie Einstellunge n am 

Display durchführen. 
 

 
 
• Hier können Sie die �Helligkeit� den �Kontrast� un d die 

�Sprache� einstellen. 
• Bei der �Sprache� haben Sie die Wahl zwischen: 

 
Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Spa nisch 
 

3.4 Info 
 

• In dem Menüpunkt �Info� können Sie die Soft- und 
Hardwareversionen des Displays abrufen. 
 

 
 
 
• Eine Softwareaktualisierung ist über die Website 

http://www.kaiser-mechatronik.de  möglich. 
Bitte halten Sie für eine Softwareaktualisierung ku rz 
Rücksprache mit der Krinner Schraubfundamente GmbH.   
 
 

3.5 Selbsttest  
 

• In dem Menüpunkt �Selbsttest� wird der aktuelle Zu stand 
des Systems und zudem die aktuellen Sensor- und 
Aktorwerte angezeigt.  
 

 
• Speicher EEPROM und FRAM des Systems. 
• FRAM: Zeigt den belegten Speicher an. 
• Voltage: Zeigt die Spannung der KR D 55 an. 
• Press.Pin: gemessener Eingangsdruck am Sensor P1 
• Press.Pout: gemessener Ausgangsdruck am Sensor P2 
• Keypad: Ist das Controlpanel in Ordnung / Angeschlossen 
• CANMetorRF: Ist ein Laserempfänger angeschlossen b zw. 

ist dieser richtig mit der Maschine �gepaart� worde n.  
(Siehe Punkt 7.6) 
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• Y1 bis Y4: Zeigt den Satus der Ventilmagneten an 

(Modellabhängig sind nicht alle Aktoren vorhanden.  
- - zeigt an, dass ein Aktor nicht vorhanden nicht 
angeschlossen oder defekt ist.) 
 
 

 
• GPS: Zeigt die verfügbaren Satelliten mit der aktu ellen 

Position der KR D 55 Maschine an  
(Nur bei Maschinen mit GPS Empfänger) 
�
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     Hinweis! 
Welche Sensoren bzw. Aktoren vorhanden sind entnehmen Sie dem 
Kabelbaum in Ihrer KR D Betriebsanleitung. 
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4.6 Admin  
 

• In dem Menü �Werkseinstellungen� können Sie alle 
geänderten Einstellungen an der KR D wieder 
zurücksetzen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• �Admin�: Administratorrechte, um in das Bedienmenü  der 
Grundprogrammierung zu gelangen. 
 

 
 
 
 
• �Passwort� eingeben: 

Diese Einstellung wird nur durch die Fa. Krinner 
Schraubfundamente GmbH durchgeführt. 
 

 
 
 

• Einstellungen im angemeldeten Admin Bereich 
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     Achtung! 
Durch dieses Menü werden alle getätigten Einstellun gen gelöscht und 
zurückgesetzt! 
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5.3.2 Bedienelemente zum Umsetzen des Fahrzeugs (B) 
 

5.3.2.1Fahrplatz (B1) 
  

       
Abb.91 Abb.92 

 
Der Standplatz ist zum Starten und als Standfläche beim Umsetzen zu 
benutzen.  
 
Der Fahrplatz ist bei den KR D 55 mit langer Lafette (4m) als massives 
Gegengewicht (100 kg) ausgeführt (Abb.92).  
 
 
 
 
 
 

5.3.2.1 Steuerhebel (B2) 
 

 
Abb.93 

Zum Umsetzten der KR D 55, durch Betätigen des Steu erhebels (B2) nach 
vorne bzw. nach hinten bewegt sich das Fahrzeug in die entsprechende 
Richtung. Durch drehen des Steuerhebels (B2) lässt sich das Fahrzeug lenken. 
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    Achtung! 
Die KR D 55 mit langer Lafette (4 m) darf nur mit dem in der Abb.92 
dargestellten Gegengewicht betrieben werden! 

B2 
B2 

    Warnung! 
Beim Betätigen des Steuerhebels (B2) besteht die Mö glichkeit von dem 
Trägerfahrzeug erfasst oder überrollt zu werden.    

    Warnung! 
Vor dem Umsetzten des KR D 55 Lafette stets in �Ums etzposition� siehe 
(5.5) bringen. Es besteht Kippgefahr! 
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Abb.94 
 

5.3.3 Bedienelemente zum Eindrehen von Schraubfundamenten (C) 
 

5.3.3.1 Bedienelement Lafettenhydraulik bewegen 
 

Vorschub Eindrehschlitten (C9) 
 

  
Abb.95        Abb.96 

 
Durch Drücken des Hebels (C9) in Richtung �a� beweg t sich der Eindrehschlitten nach oben, in 
Richtung �b� fährt der Schlitten nach unten. In Neu tralstellung bleibt der Schlitten an der letzten 
Position stehen und wird von der Lamellenbremse dort fixiert. Die Hebelstellung �b� ist aus 
bedientechnischen Gründen eine Raststellung und ble ibt deshalb nach dem Loslassen des 
Hebels erhalten. Der Hebel muss manuell in die Neutralstellung zurückgeführt werden. 
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    Warnung! 
Bei dem Befahren von Laderampen sind eine sichere Auflage und die 
zulässigen Traglasten der Rampen zu beachten!  

B3 

B4 

a 

B5 
Gashebel (B3) 
Durch Drücken des Gashebels in 
Richtung �a� wird die Motordrehzahl des 
Dieselmotors erhöht. 
 
Neigungsmesser (B4) 
Der Neigungsmesser in Grad spiegelt 
die Lage des KR D 55 im Gelände 
wieder. 

 
Feststellbremsen Hebel (B5) 
Beim betätigen des Feststellbremsen 
Hebel öffnet die hydraulische 
Feststellbremse. 
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C5 

C3 
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Lafettenneigung quer (C5) 
 
 

Durch Betätigung des Hebels (C5) in Richtung �e� ka nn die Lafette 
quer in Richtung �e� geschwenkt werden. Durch Betät igung in 
Richtung �f� schwenkt die Lafette in Richtung �f�. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.97 

 
 
 
 
 
 

Lafettenneigung längs (C5) 
 

 
Durch Betätigen des Hebels (C5) kann die Lafette 
aufgerichtet und in Längsrichtung ausgerichtet 
werden.  
Richtung �d� aufrichten Richtung �c� absenken der 
Lafette. 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.98 
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  Warnung! 
      Quetschgefahr an der Lafettenführung! 

 

  Warnung! 
Hebel C5 nicht mit abgelegter Lafette betätigen es besteht die Gefahr, 
dass Bauteile beschädigt werden ! 

   Warnung! 
Beim Heben und Senken der Lafette besteht Quetschgefahr zwischen 
Lafette und Trägerfahrzeug!  
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5.3.3.2 Führungszange 
 

 
Abb.99              Abb.100 

 
Durch Betätigen des Hebels C8 in Richtung �a� wird die Zange geschlossen durch Betätigung in 
Richtung �b� geöffnet 

 
 

 
 
 
 

5.3.3.3 Stützfüße (C6 und C7) 
 

 
 
Durch Betätigung des Hebels C6 in Richtung �a� bewe gt sich der 
Stützfuß in Fahrtrichtung rechts nach Oben. Durch B etätigung 
des Hebels C6 in Richtung �b� bewegt sich der Stütz fuß in 
Fahrtrichtung rechts nach Unten. Durch Betätigung d es Hebels 
C7 in Richtung �a� bewegt sich der Stützfuß in Fahr trichtung links 
nach Oben. Durch Betätigung des Hebels C7 in Richtu ng �b� 
bewegt sich der Stützfuß in Fahrtrichtung links nac h Unten. 
 
 
 
Abb.101 
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   Warnung! 
Quetschgefahr an der Führungszange. Vor Arbeiten an  der 
Führungszange steht�s Motor abstellen!  

   Warnung! 
Es dürfen nur von Fa. Krinner freigegebene Anbauger äte verwendet 
werden! Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts  beachten! 
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5.3.3.4 Steuerhebel zur exakten Positionierung der KR D 55 (C11) 
 

 
Abb.102 
 

Der zusätzliche Steuerhebel C11 dient zur exakten P ositionierung des KR D 55 vor dem 
Eindrehvorgang. 
Durch Betätigen des Steuerhebels (C11) nach vorne ( l) bzw. nach hinten (k) bewegt sich das 
Fahrzeug in die entsprechende Richtung. Durch Drehen des Steuerhebels (C11) lässt sich 
das Fahrzeug drehen. 
 

5.3.3.5 Anzeige Lafettenausrichtung (C10) 
 

  
Abb.103         Abb.104 

 
Die Ausrichtung der Lafette im Bezug zur senkrechten wird auf den Skalen durch die Position 
der Schwarzen Kugel angezeigt. 
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   Warnung! 
Justierung der Anzeige regelmäßig prüfen. Bei nicht  korrekt justierter 
Anzeige werden Fundamente systematisch schief eingedreht! 
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5.3.4 Bedienelement Lafetten-Vorschubkraft (C1 und C2) 

 

Abb.105 
 

Durch Drehen an den Einstellrädern �Vorschub heben�  und �Vorschub senken� kann die 
Vorschubkraft eingestellt werden. Nach Erreichen der Mindestkraft löst sich die Bremse des 
Vorschubantriebs (Anfang grüner Bereich). Empfehlun g für das Eindrehen 300 daN, für das 
Ausdrehen 150 daN. Die Kraft kann je nach Bedarf erhöht werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.5 Bedienelement  Drehantrieb (C3 und C4) (neue Version) 
  

 
Abb.106              Abb.107 
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Vorschubkraft 
Eindrehschlitten 
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Einstellrad 
Vorschub heben 

(C1) 

Einstellrad 
Vorschub senken 
(C2) 

   Warnung! 
Das Arbeiten im orangefarbenen Bereich hat einen erhöhten Verschleiß 
der Vorschubkette und der Ritzel zufolge! 

   Warnung! 
Das Arbeiten im roten Bereich ist nicht zulässig! 
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g C3 C4 
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Bedienhebel (C3) 
 
Wird der Hebel (C3) in Richtung �h� betätigt dreht sich der Schraubantrieb nach rechts (R) 
(Eindrehen langsam)  
Wird der Hebel (C3) in Richtung �j� betätigt dreht sich der Schraubantrieb nach rechts (R) 
(Eindrehen schnell) 
 
Wird der Hebel (C3) in Richtung �g� betätigt dreht sich der Schraubantrieb nach links (L) 
(Ausdrehen langsam)  
Wird der Hebel (C3) in Richtung �i� betätigt dreht sich der Schraubantrieb nach links (L) 
(Ausdrehen schnell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedienknopf (C4) 
 
Wird der Bedienknopf (C4) zweimal schnell hintereinander gedrückt so werden die Daten auf 
dem angeschlossenen blauen Display gespeichert (Schnellspeichern). 
 
Wird die Maschine in Verbindung mit einem Hydraulikhammer verwendet, so wird durch das 
gelichzeitige Drücken vom Bedienhebel (C3) in Richt ung �i� und dem Drücken vom 
Bedienknopf (4) der Hydraulikhammer aktiviert.  
 

Abb.108 
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   Hinweis! 
Wird beim Eindrehen mit der �schnellen� Funktion ge startet so dreht 
diese bis zu einem bestimmten Drehmoment, ist dieses Drehmoment 
erreicht so schaltet die Maschine automatisch auf die �langsame� 
Funktion herunter! 
Diese Funktion ist nur mit dem Controlpanel wie in Abb.106 dargestellt 
möglich!  
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5.3.5.1 Bedienelement  Drehantrieb (C3 und C4) (alte Version) 
 

  
Abb.109        Abb.110 
 

� Bedienhebel erster Hydraulikkreis 
Wird der Hebel (C3) in Richtung �R� betätigt dreht sich der Schraubantrieb nach rechts, 
bei Betätigung in Richtung �L� nach links. 
 

� Bedienhebel zweiter Hydraulikkreis 
Wird der Hebel (C4) und zusätzlich der Hebel (C3) i n Richtung �R� bzw. �L� betätigt 
erhöht sich die Drehzahl in die jeweilige Richtung.   

 
 5.3.6 Aufstellen und Umlegen der Lafette 
 
Aufstellen der Lafette: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Zündschlüssel halb umdrehen bis Vorglühlampe erlos chen ist. Zündschlüssel weiter 
drehen und Motor starten 

 
 
 
 
 
 

� Ein kontrolliertes bewegen der Lafette wird durch das Arbeiten mit niedriger 
Motordrehzahl erleichtert, den Gashebel (B3) nur leicht anstellen oder im Standgas 
arbeiten. 
 

1. E
inführung 

 
2. S

icherheitshinw
eise 

3.T
echnische D

aten 
4. M

ontage und 
Installation 

5. B
edienung 

6. W
artung - 

Instandsetzung 
7. Z

usätzliche 
D

okum
ente 

L 

R 

C3 C4 

   Warnung! 
Das Aufrichten der kurzen Lafette 3 m ist nur bis zu einer 
Geländeneigung v on bis zu 15° zulässig!  

   Warnung! 
Dieselmotor nur im Freien laufen lassen. Gefahr von 
Gesundheitsschäden und Erstickungsgefahr!  

   Warnung! 
Das Aufrichten der langen Lafette 4 m ist nur bis zu einer 
Geländeneigung v on bis zu 10° zulässig!  
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Abb.111 

 
Lafette aufrichten:  
 

� Stützfüße mit den Hebeln (C6 und C7) am Boden abse tzen 
� Hebel Lafettenneigung längs(C5)in Richtung �d� bew egen 
� Lafette mit Hebel �Lafettenneigung quer� (C5) und �Lafettenneigung längs� (C5) auf 

Position Steuern. 
� Höhe des Drehantriebs mit Hebel �Vorschub Eindrehs chlitten� (C9) einstellen. 

 
Umlegen der Lafette: 
 

� Drehantrieb (C9 ) in untere Endlage fahren. 
� Lafette bis auf ca. 20cm abklappen (C5) 
� Links-/Rechts- Ausrichtung (C5 ) der Lafette einstellen.  
� Zum Umsetzen des KR 55 Lafette nach links in Stellung �c� positionieren 

(�Umsetzposition�),  zum Heben der KR 55 mittels der Anschlagpunkte (D2) Lafette 
leicht Rechts in Stellung �f� positionieren, so das s die Anschlagpunkte von oben frei 
erreicht werden können. 

� Anschließend vollständig absenken (C5). 
� Fahrzeug sicher abstellen und Zündschlüssel abzieh en. 
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   Achtung! 
Achten sie grundsätzlich beim Abstellen des KR D 55  darauf, dass keine 
Fluchtwege versperrt sind! 
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5.3.7  An- und Abkoppeln von Krinner  Schraubfundamenten 
 
 
 
 
 

  
Abb.112                Abb.113 

 
� Zunächst die Lafette aufrichten siehe Punkt 5.3.6 
� Eindrehschlitten auf Höhe Positionieren. Bei Verwe ndung der Führungszange 

Eindrehschlitten zunächst ca. 40 cm bis 50 cm über der Fundamentoberkante 
Positionieren. 

� Bei Verwendung der Führungszange, Fundament von ob en in die Geschlossene 
Führungszange einsetzen und anschließend den Eindre hschlitten so positionieren, das 
zwischen Fundament und Eindrehadapter ca. 1 cm bis 3 cm Spalt verbleiben 
vor dem manuellen Ankoppeln eines Schraubfundamentes ist darauf zu achten, dass 
sich der Bedienhebel C9 Vorschub Eindrehschlitten in der Mittelstellung befindet. Beide 
Druckanzeigen auf der Anzeigetafel C12 �Lafetten-Vorschubkraft� müssen drucklos sein 
(Anzeigen auf null). Auf diese Weise ist sichergestellt dass der Vorschub durch die 
Lamellenbremse sicher blockiert wird. 
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   Warnung! 
Arbeiten dürfen nur von einer Person durchgeführt w erden! 

   Warnung! 
Bei nicht korrekter Bedienung besteht die Gefahr, dass der 
Eindrehschlitten unerwartet nach unten fällt. Es kö nnen Personen oder 
Gegenstände im Bereich unterhalb des Eindrehschlitt ens erfasst und 
gequetscht werden! 
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� Bei dem Ankoppeln der Fundamente ist darauf zu achten, dass niemals in den Spalt 
zwischen Antriebsflansch bzw. Eindrehadapter und dem Schraubfundament gegriffen 
wird. 

 
 
 
 
 

� Bei dem Ankoppeln von Fundamenten die Anweisungen für die jeweiligen Fundamente 
bzw. Eindrehadapter beachten. Siehe auch Kapitel 4.1 
 

� Zum Abkoppeln von Fundamenten Verriegelungselemente zum Fundament lösen und 
Anschließend Schlitten etwas anheben 

� Lafette umlegen siehe 5.3.6 
 

 
5.3.8  Umsetzen des KR D 55 in unebenem Gelände 
 
 
 
 
 

 
Dabei sind grundsätzlich folgende Punkte zu beachte n: 

     

 �Umsetzstellung� Abb.115 
Abb.114 
 

� Lafette muss sich in der vorgegebenen �Umsetzstellu ng� befinden  
(Eindrehschlitten in unterster Position; Lafette nach links in Stellung �c� geschwenkt 
abgelegt). 
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   Warnung! 
Kettenspannung und Kettenverschleiße täglich prüfen  siehe 6.5.1!  
Eine nicht korrekt gespannte oder verschlissene Kette kann Reißen. Dies 
führt zu einem ungebremsten herabfallen des Eindreh schlittens. Es 
können Personen oder Gegenstände im Bereich unterha lb des 
Eindrehschlittens erfasst und gequetscht werden! 

   Warnung! 
Es besteht Quetschgefahr zwischen Eindrehschlüssel und 
Fundamentflansch! 

   Warnung! 
Das Umsetzen des KR D 55 in unebenem Gelände ist nu r von erfahrenem 
Bedienpersonal durchzuführen! 
 

f 
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� Die Maximale Hangneigung von 20° quer zum Hang und  20° längs zum Hang dürfen in 
keiner Fahrposition überschritten werden. Neigungsa nzeige am Fahrzeug stets im Auge 
behalten. 

� Untergrund auf ausreichende Tragfähigkeit prüfen. Bodendruck siehe Tabelle 
 

Betriebszustand KR D 55 mit kurzer Lafette 3 m Maximale Bodenpressung in Pa 
Umsetzen in Transportposition auf der Ebene   38.000 Pa 
Umsetzen bei max. Geländeneigung von 20°   71.000 P a 
Eindreharbeiten auf ebener Fläche   96.000 Pa 
Eindreharbeiten bei max. Geländeneigung von 15° 100 .000 Pa 

 
Betriebszustand KR D 55 mit langer Lafette 4 m Maximale Bodenpressung in Pa 
Umsetzen in Transportposition auf der Ebene   38.000 Pa 
Umsetzen bei max. Geländeneigung von 20°   71.000 P a 
Eindreharbeiten auf ebener Fläche  100.000 Pa 
Eindreharbeiten bei max. Geländeneigung von 10°  13 5.000 Pa 

 
 
 
 
 

 
� Fahrweg vor Beginn des Umsetzvorgangs planen, dabei sind Schrägfahrten möglichst 

zu vermeiden. 
� Fahrgeschwindigkeit dem Gelände angemessen wählen.  
� Die Eindrehposition muss stets von unten angefahren werden, so dass die Lafette den 

höchsten Punkt im Gelände einnimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Der Bediener sollte sich soweit als möglich NICHT auf der Hang abgewandten Seite des 
Eindrehgerätes aufhalten. 

� Der Bediener muss sicherstellen, dass sich keine weiteren Personen im 
Gefahrenbereich aufhalten. 

� Beim Aufstellen der kurzen Lafette 3m maximal zulä ssige Hangneigung für das 
Eindrehen von 15° NICHT überschreiten, Lafette lang sam aufstellen bis zur senkrechten 
Position, erst dann den Eindrehschlitten nach oben fahren. 

� Beim Aufstellen der langen Lafette 4m maximal zulä ssige Hangneigung für das 
Eindrehen von 10° NICHT überschreiten, Lafette lang sam aufstellen bis zur senkrechten 
Position, erst dann den Eindrehschlitten nach oben fahren. 

� Beim Abstellen des Fahrzeugs an Steigungen, Unterlegkeile verwenden. 
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   Warnung! 
Bei weichen Untergründen kann das Fahrzeug einseiti g einsinken und 
kippen! 

   Warnung! 
Das Eindrehen schräg zum Hang oder von oben, kann d urch das 
eingeleitete Drehmoment zu einem unkontrollierten Mitdrehen und damit 
zum Kippen der KRD 55 führen! 
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5.3.1 Sicherheitshinweise für das Bedienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  6. Wartung � Instandsetzung 
 
 6.1 Fehlerdiagnose 
 
 
 
 
 

1.
 E

in
füh

ru
ng

 
 

2.
 S

ic
he

rh
ei

ts
hi

nw
ei

se
 

3.
T

ec
hn

is
ch

e 
D

at
en

 
4.

 M
on

ta
ge

 u
nd

 
In

st
al

la
tio

n 
5.

 B
ed

ie
nu

ng
 

6.
 W

ar
tu

ng
 -

 
In

st
an

ds
et

zu
ng

 
7.

 Z
us

ätz
lic

he
 

D
ok

um
en

te
 

   Warnung! 
Gefahr von Hautabschürfungen und Einziehen durch dr ehende Teile.  
Tragen Sie eng anliegende, feste Arbeitskleidung! 
Fassen Sie nicht an oder in drehende Teile! 
Halten Sie ausreichenden Abstand zu drehenden Teilen beim Ein- und 
Ausdrehen. 
Tragen Sie keine lose hängenden Kleidungsstücke ode r Schmuck, und 
tragen Sie langes Haar nicht offen. 
Arbeiten Sie stets umsichtig. 
 

   Warnung! 
Gefahr durch überlastete Vorsatzteile und Werkzeuge ! 

 Benutzen Sie Vorsatzteile und Werkzeuge nicht für Zwecke für die Sie 
nicht bestimmt sind! 
Überlasten Sie die Teile beim Arbeiten nicht!   

   Warnung! 
Gefahr der Beschädigung des Schraubfundamenteeindre hgerätes   
KR D 55!  
Vermeiden Sie eine Belastung der Maschine bis zum Stillstand! Schäden 
an der Antriebsmaschine können die Folge sein!  
 

   Warnung! 
Gefahr durch nicht ausreichend sichere Arbeitsposition des Bedieners! 

 Nehmen Sie immer eine sichere Standposition beim Arbeiten mit der 
Maschine ein! 

 Achten Sie darauf, dass keine Rutschgefahr am Arbeitsbereich besteht! 
 Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung! 
 Halten Sie die Bediengriffe trocken, sauber und frei von Schmiermitteln! 

Rechnen Sie mit auftretendem Reaktionsmoment der Maschine beim 
Ein- und Ausdrehen! 

   Warnung! 
Während des Betriebes, ist abhängig von der Einstel lung des 
Schraubfundamenteeindrehgerätes und der Lärmexposit ion des 
Bedieners, ein ordnungsgemäßer, angepasster, persön licher 
Gehörschutz zu tragen!  
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6. Wartung - Instandsetzung 
 

6.1 Wartung 
 
 
 
 
 

Zeichenerklärung: 
� Überprüfen/Durchführen  � Ersetzen  � Händler benachrichtigen 
�*�  Erstüberprüfung  
   

Gruppe Inhalt 

Intervalldauer 

T
äg

lic
h

 

A
lle

   
50

 h
 

A
lle

 2
00

 h
 

A
lle

 4
00

 h
 

A
lle

 1
.0

00
 h

 

A
lle

 2
.0

00
 h

 

D
ie

se
lm

o
to

r 

Überprüfung und Zuführung von Kühlwasser �      

Kühlrippen reinigen / überprüfen �      

V-Riemenspannung überprüfen  �* �    

Kühlwasser und Frostschutz prüfen   �    

Kühlwasserpassage reinigen und überprüfen     �  

Kühlwasserkühler reinigen �      

Luftfilter Dieselmotor reinigen bzw. ersetzen �  �    

Motorölfüllstand prüfen �      

Motorölfilter auswechseln (SAE10W40)  �*  �   

Motoröl auswechseln  �* �    

Ansaug- und Auslassventilspiel überprüfen     �  

Läppen von Ansaug- und Auslassventilspiel      � 

Kraftstofftank überprüfen und Kraftstoff einfüllen �      

Kraftstoffwasserabscheider reinigen  �     

Kraftstoffventildüse überprüfen und reinigen     �  
Überprüfung und Einstellung von Kraftstoffeinspritz druck und 
Vernebelungszustand 

    �  

Kraftstoffpumpe überprüfen und einstellen      � 
Kraftstoff-/ und Kühlwasserleitungen überprüfen und  ggf. 
ersetzen 

     
 � 

E
le

k-
tr
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ch

e 
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g
e 

Kontrolllampen und Steuerkomponenten einstellen �      

Batterie überprüfen und Elektrolyt nachfüllen   �    

Scheinwerfer prüfen und einstellen �      

Not-Aus auf Funktion prüfen �      
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   Achtung! 
Eine regelmäßige Prüfung und Wartung des KR D 55 is t für die 
einwandfreie Betriebssicherheit notwendig! 
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Gruppe Inhalt 

Intervalldauer 

T
äg

lic
h

 

A
lle

  5
0 

h 

A
lle

 2
00

 h
 

A
lle

 4
00

 h
 

A
lle

 1
.0

00
 h

 

A
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00
 h

 

H
yd

ra
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e 
A

n
la

g
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(7
.5

) 
 

Öldruckanzeige und Warnhinweisaufkleber reinigen �      
Sichtprüfung auf Scheuerstellen und Beschädigung de r 
Leitungen 

� 
     

Sichtprüfung auf Dichtheit der Hydraulikverbindunge n  �      

Hydraulikölfüllstand kontrollieren �      

Hydraulikölkühler reinigen �      

Hydrauliköl wechseln (Renolin MR68MC)  �* �    

Hydraulikölfilter wechseln (E.084-78)  �* �    

   
T

rä
g

er
fa

h
rz

eu
g

 

Lose Schraubverbindungen verschrauben �      

Vergaser- und Lenkgestänge schmieren  �     

Regel- und Gashebel überprüfen und einstellen �      

Antriebsketten und Rollen reinigen �      

Rahmen auf Risse prüfen �      

Fahrkettenspannung überprüfen und einstellen. (6.6)  �      

Befestigungsschrauben der Fahrantriebspumpen Stellhebel  �     

Nullstellung der Fahrantriebspumpen prüfen �      

L
af

et
te

 m
it

 A
u

fb
au

 

6.5 Vorschubkette auf Spannung prüfen und  spannen (6.5) �      

9 x Schmiernippel abschmieren (Allzweckfett) �      
Bewegliche Teile wie Schwenkachsen und Zylinderbolzen 
abschmieren (OKS 451) 

� 
     

Führungsbahn der Lafette abschmieren (Allzweckfett)  �      

Vorschubkette abschmieren (OKS 451) �      

Kettenritzel auf Verschleiß prüfen �      

Sichtprüfung auf Risse und Beschädigung �      

Lose Schraubverbindungen verschrauben �      
Lagerstellen (Schwenkgelenke Zylinderbolzen) auf 
übermäßiges Spiel prüfen. Schwenkteller für die lin ks- rechts- 
Ausrichtung muss spielfrei sein. 

� 
     

Getriebeölfüllstand (Drehantrieb) prüfen  �     
Getriebeöl vom Drehantrieb wechseln  
(OMV Getriebeöl PG220) 

     � 

Überprüfung des axialen Lagerspiel des Lafetten Que rlager  �     
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Kraftstoff: Art.Nr.:   Spezifikationen: Stk: 
Diesel   DIN EN 590  
Öle:  Art.Nr.:   Spezifikationen: Stk: 
Motoröl 27255   10W40 (teilsyntetisch) 3,5 L 
Hydrauliköl 27174    HLP68  48 L 
Planetengetriebeöl     PG220 (vollsyntetisch)   
Schmierfett � Langzeitfett    27269    EP2   
Filter: Art.Nr.:   Spezifikationen:   
Motorölfilter 27109    W815/80  1 
Hydraulikölfilter 21937    V3.0924-08 1 
Luftfilter 27158   P821575 1 
Kraftstofffilter 21933   WK818-80 1 
  

  
              6.2 Sicherheitshinweise für Wartung und Instandhalt ung 
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        Achtung 
Lebensgefahr durch Kontakt mir spannungsführenden T eilen 
Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Maschin e dürfen nur von 
autorisiertem Elektro-Fachpersonal ausgeführt werde n. 
Keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen ausführen. 
Beschädigte Kabel und Stecker sind sofort auszuwech seln. 

Warnung! 
Führen Sie Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzun gsarbeiten nur bei 
abgeschalteter Maschine durch!  

        Warnung! 
Gefahr durch nicht ausreichende Instandhaltung 
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften. 
Kontrollieren Sie die Maschine regelmäßig auf Besch ädigungen. 
Lassen Sie Schäden von Fachpersonal beseitigen. 
Sorgen Sie dafür, dass die Maschine in regelmäßigen  Abständen durch 
qualifiziertes Fachpersonal geprüft w ird. 

Warnung! 
Batteriesäure ist stark ätzend! Beim Arbeiten in Ba tterienähe oder beim 
Aufladen immer Schutzbrille und Schutzbekleidung mit langen ˜rmeln 
tragen! Wurde Säure verschüttet alle betroffenen Ob erflächen sofort 
gründlich mit Wasser spülen! Mit Schwefelsäure in K ontakt gekommene 
Körperstellen sofort gründlich mit Wasser waschen u nd danach umgehend 
einen Arzt aufsuchen! 
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Explosionsgefahr! 
Besonders beim Aufladen, sowie beim normalen Einsatz von Batterien 
bildet sich in den Zellen ein Wasserstoff-Luft-Gemisch, es besteht 
Explosionsgefahr!  
Offenes Licht und Funkenbildung in der Nähe der Bat terie vermeiden und 
nicht rauchen! 
Bei eingefrorener Batterie oder bei zu geringem Säu restand keinen Start mit 
Überbrückungskabel versuchen. Die Batterie kann pla tzen oder 
explodieren! 
Vor Beginn von Reparaturarbeiten an der elektrischen Anlage, stets 
Minuspol (-) an der Batterie abklemmen! 

Achtung! 
Für ausreichende Raumbelüftung sorgen! 
Geeignete Schutzkleidung tragen! 
Keine brennbaren Flüssigkeiten, wie z.B. Benz in oder Diesel, verwenden. 

Achtung! 
Die Hydraulikleitungen, -schläuche und �anschlussst ücke auf Schäden und 
Leckstellen überprüfen. Diese Teile niemals bei off ener Flamme oder mit 
bloßen Händen auf Leckstellen untersuchen. Hydrauli kleitungen und 
Hydraulikschläuche müssen vorschriftsmäßig verlegt werden und über 
adäquate Halterungen und fest angebrachte Schlauchs chellen verfügen. 
Leckende Teile auswechseln oder festziehen. 

Achtung! 
Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen. Verwe nden Sie zum reinigen 
von Teilen niemals Benzin oder Diesel, benutzen Sie handelsübliche, nicht 
entflammbare Lösungsmittel.  

Achtung! 
Vor der Ausführung von Schweißarbeiten stets die Ma schine reinigen, die 
Batterieanschlüsse trennen und die Drähte von den e lektronischen 
Steuereinrichtungen der KRD55 trennen. Gummischläuche, Batt erie und alle 
entflammbaren Teile sind abzudecken. Während des Sc hweißens muss 
stets ein Feuerlöscher in der Nähe  der Maschine aufbewahrt werden. 

Achtung! 
Beim Ausführen von Schleif- oder Schweißarbeiten an  lackierten Teilen für 
eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. Tragen  Sie beim Schleifen 
lackierter Teile eine Staubmaske, da hierbei giftiger Staub und Gase 
entstehen können.  
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6.3. Elektrik 

                                             Abb.116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.4 Service Intervalle 
 

Um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Krin ner Schraubfundamente-eindrehgerätes 
KR D 55 zu gewährleisten muss das Gerät in bestimmt en Abständen einer Wartung 
unterzogen werden.  

Um Defekte und Ausfälle des Krinner Schraubfundamen teeindrehgerätes KR D 55 und des 
Zubehörs zu vermeiden, ist die komplette Maschine j e nach Einsatzbedingungen (siehe 
Serviceplan) einer gründlichen Inspektion zu unterz iehen. 
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Durch Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile kön nen Menschen 
verletzt und das Krinner Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 
beschädigt werden. 

Achtung! 
Sämtliche Elektrokabel uns Anschlüsse auf Beschädig ung prüfen. Die 
Batterieklemmen stets sauber halten und darauf achten, dass sie fest 
angezogen sind. Alle beschädigten Teile sowie lose oder ausgefranste 
Kabel reparieren oder auswechseln. 

Magnetschalterbremse 10A 
 
12V Steckdose 10A  
 
Ölkühler 7,5A   

Steuerhebel 15A 
 
Motorabschaltventil 10A   
    
Lichtmaschine 10A  
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6.5 Vorschubkette auf Spannung prüfen und spannen 
 

Eindrehschlitten in obere Stellung fahren. Zum prüf en Kette von der Lafette wegziehen und 
Abstand messen. Wenn nötig Kettenspannung wie folgt  korrigieren: 
 
 
 
 
 

1. Schlitten in die untere Endlage bringen und die beiden 
Schrauben M12x40 -10.9. entfernen. Kettenspanner mit 
Vorschubhebel unter dem Schlitten herausfahren. 
2. Beide Kontermuttern lösen und in die gewünschte Ri chtung 
drehen, auf parallele Ausrichtung der beiden Spannklötze 
achten! Anschließend Muttern wieder festziehen. 
3. Kettenspanner unter den Schlitten zurückfahren und mit 
Schrauben siehe 1. wieder befestigen. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb.117 
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   Warnung! 
Gewinde der Spannschrauben muss vollständig im Eing riff sein! 

        Warnung! 
Gefahr von Beschädigung der Maschine beim Reinigen.  
Reinigen Sie die Maschine nie mit Aggressiven Reinigungsmitteln. 
Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in die Maschine 
eindringt. 
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6.5.1 Vorschubkette auf Verschleiß (Ausdehnung der Kette) prüfen 
 

 Abb.118 
 
 

 
 
 
6.6 Fahrkette prüfen und einstellen 
 

Die Kettenspannung erfolgt über eine Fettpresse, di e dafür sorgen soll, dass der Zylinder mit 
Anschluss an das Führungsrad sich öffnet und entspr echend Druck auf die Kette ausübt.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         Abb.119 
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   Warnung! 
Ab 408 mm Verschleißlänge kann die Kette reißen. Di es führt zu einem 
unkontrollierten Fall des Eindrehschlittens! 
 

   Warnung! 
Bitte beachten Sie, dass nie mehr als 180 bar Druck auf den Zylinder 
geben! !!!(Platzgefahr)!!!   
Prüfen Sie nach zehn Stunden die Kettenspannung, an schließend alle  
50 Stunden oder bei Bedarf. 
 



 

KRINNER  
Schraubfundamente GmbH 
Passauer Str. 55 
D 94342 Straßkirchen 

Telefon: 
  

Telefax:   

E-Mail: 
  

Internet: 

+49 (0) 9424/9401-80 
+49 (0) 9424/9401-81 
service@krinner.com 
www.krinner.com  

 
Registrierung: 
Sitz: 
Geschäftsführer:  
  

 

Straubing HRB 10512 
Straßkirchen 
Klaus Krinner 

09.12.2015 
Original-Original-

Betriebsanleitung KR D 55 
(01.08.13) Ser.Nr.68.doc 

Seite 93 von  117  

 

 
 

6.7 Getriebeölfüllstand (Drehantrieb) prüfen 
 

Zum Überprüfen des Getriebeölstands Lafette in senk rechte Lage bringen. Endrehschlitten in 
unterste Position fahren. Motor abstellen und Zünds chlüssel abziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.120 
 

6.8 Anzeige Lafettenausrichtung (C10) Justieren 
 
Zum Prüfen und justieren der Anzeige ist folgenderm aßen zu verfahren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb:121 
� Lafette aufrichten und Fundament einspannen.  
� Ausrichtung der Lafette solange korrigieren bis am Fundament mittels einer 

Wasserwaage keine Abweichung zur Senkrechten festgestellt werden kann. 
� Ausrichtung nach drehen des Schraubantriebs um ca. 180° nochmals prüfen  
� Die Anzeigekugeln müssen sich exakt auf null befin den. Ist dies nicht der Fall kann 

die Einstellung mittels der Schrauben a und b korrigiert werden. 
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Ölstand von 
Gewinde-
unterkannte  
– 5 mm 
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6.9 Überprüfung des axialen Lagerspiel des Lafetten  Querlagers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb:122                                                                Abb.123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.124 
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Bei senkrecht stehender Lafette darf maximal ein 
Spalt von 0,3 mm zwischen Messingring und 
Lagerflansch sein. 

  

Hohlspannstift entfernen! 
 

Mutter mit Spezial Gabelschlüssel 
nachziehen! 

 

Spiel überprüfen und neuen 
Hohlspannstift einsetzten 

 

   Warnung! 
Bei fehlendem Hohlspannstift kann sich die Lafette aus der Lagerung 
lösen. 
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6.10 Befestigungsschrauben der Fahrantriebspumpen Stellhebel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.125 

 
 
 
 

 
6.11 Nullstellung der Fahrantriebspumpe prüfen (B5)  

 

 
Abb.126 
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Schrauben auf festen Sitz prüfen. Gegebenenfalls Sc hraube entfernen, entfetten und mit 
Loctite 242 Sichern und wieder einsetzten.  

 

   Warnung! 
Beim Betätigen des Feststellbremsenhebels darf das Fahrzeug keine 
selbständigen Fahrbewegungen ausführen! 
 

B5 
 B5 
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6.12 Fehlerdiagnose 
 

Mit Hilfe der folgenden Tabelle zur Fehlerdiagnose lassen sich an dem Krinner 
Schraubfundamenteeindrehgerät auftretende Fehler mö glicherweise lokalisieren und beheben.   
 

   Fehler                               mögliche Ur sache              Beseitigung 
Maschine Startet nicht. Spannungsversorgung durch 

die Batterie ist nicht gegeben. 
Überprüfen, ob die Batterie  
richtig verbunden bzw. geladen 
ist. 
Batterie ist in Ordnung wird aber 
nicht geladen � Lichtmaschine 
überprüfen ggf. ersetzen. 

Diesel leer. 
 

Tank mit Diesel befüllen. 

Anlasser defekt. 
 

Anlasser prüfen evtl. tauschen. 

Sicherungen defekt. Sicherungen überprüfen evtl. 
tauschen. 

  
  

Maschine Startet der 
Drehmotor dreht aber 
nicht 

Hydraulikölzufuhr 
unterbrochen 

Schläuche, Hydrauliköl und 
Verbindungen überprüfen und 
ggf. ersetzen. 

Bei Maschinen mit 
Controlbox könnte diese 
Defekt sein 

Controlbox überprüfen ggf. 
austauschen. 

Maschine hat  
abgeschaltet und dreht 
dann nicht mehr weiter. 
 

Aufgrund von Überlastung 
bzw. Erreichen des 
maximalen Drehmoments hat 
die Maschine abgeschaltet. 

Die Maschine hat Max 
Drehmoment erreicht. Stärkere 
Maschine nehmen oder 
vorbohren. 

Rechts-Linkslauf lässt 
sich nicht einstellen. 

Joystick Bedienpult defekt Joystick Bedienpult prüf en ggf. 
tauschen. 

Elektronik defekt Elektronik-Sicherungen prüfen 
ggf. tauschen. 

Kabel locker, lose oder defekt Kabelprüfen ggf. tauschen 
Maschine bewegt sich 
nach dem Starten 
selbstständig 

Feststellbremsenhebel defekt Feder vom Feststellbremsenhebel 
überprüfen ggf. erneuern 

Schalter Joystick 
Handbremse defekt 

Schalter überprüfen ggf. erneuern  

Wasserwaage defekt Libelle ausgelaufen Wasserwaage austauschen 
Alle anderen Fehler, die 
wie hier beschrieben 
nicht zu beseitigen 
sind. 

Maschinendefekt Maschine zur Prüfung und 
Instandsetzung durch 
Fachpersonal geben. 
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   Fehler                               mögliche Ur sache              Beseitigung 
Maschine startet und 
die Steuerhebel 
schlagen hin und her. 

Gasdruckstoßdämpfer ist 
defekt oder lose 

Gasdruckstoßdämpfer überprüfen 
und ggf. austauschen 

Steuerhebel von der 
Hydraulikpumpe sind lose, 
ausgeschlagen oder defekt 

Schrauben fest ziehen, ggf. 
Lagerbuchsen tauschen 

  

  
  
  

   

  

   
   

  
  

   

  

   
   
   

 
Beachten Sie auch die Dokumentation zur Antriebsmaschine 
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6.13 Ersatzteilliste 
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Pos. Stk. Me. Artikel Pos. Stk. Me. Artikel 

1 1 Stk. Eindrehschlitten 55 1 Stk. 3/4" Kette 
2 1 Stk. Trägerplatte 56  1 Stk. Feuerlöscher 
3 1 Stk. Platte 57 1 Stk. Clinometerhalter 
4 2 Stk. Stützplatte 58  1 Stk. Dokumentenbox 
5 1 Stk. Spannbock 59 1 Stk. Notaus Gehäuse 
6 1 Stk. Aufnamenbock 60 2 Stk. Kreuzhebel 
7 1 Stk. Kreuzknoten 61 1 Stk. Abtriebsflansch 303 / 305 
8 1 Stk. Lafettenträger 62  2 Stk. 4 / 3 Wegeventil(Sperrnullstellung) E-betätigt 
9 1 Stk. Gleitring 63 17 Stk. DIN 125 - A 10,5 

10 2 Stk. Steuerhebel Fahrantriebspumpe 64 22 Stk. DIN 125 - A 13 
11 1 Stk. Steuergriff 65 18 Stk. DIN 125 - A 6,4 
12 1 Stk. Steuergelenk 66 15 Stk. DIN 125 - A 7,4 
13 1 Stk. Lenkbrücke 67  16 Stk. DIN 3771 - 3.15 x 1.8 - N - NBR 70 
14 1 Stk. Steuerhebel Übertragungswelle 68  6 Stk. DIN 7991 - M6  x  16 
15 1 Stk. Steuerhebel Übertragungshülse 69  9 Stk. DIN 7991 - M6  x  20 
16 1 Stk. Steuerhebel Übertragungswelle 70  2 Stk. DIN 835 - M12 x 45 
17 1 Stk. Steuerhebel Übertragungshülse 71  16 Stk. DIN 912 - M4 x 10 
18 1 Stk. Übertragungswelle 72  2 Stk. DIN 913 - M6 x 8 
19 1 Stk. Übertragungshülse 73  2 Stk. Din 3015, SRS DP 3 D 
20 1 Stk. E-Kettenführung 74  1 Stk. ELB 288-43 
21 1 Stk. E-Kettenführung 75  1 Stk. GUK4 M20x1 
22 1 Stk. Abdeckung 76 2 Stk. GUK5 M25x1,5 
23 1 Stk. Trägerrahmen Steuereinheit 77  1 Stk. GUK8 M40x1,5 
24 1 Stk. Endstück Griffhalter 78  1 Stk. GXSW16 
25 1 Stk. Energiekettenhalter 79 2 Stk. ISO 4014 - M8 x 55 
26 1 Stk. Distanzplatte Schalter 80 3 Stk. ISO 4014 - M8 x 60 
27 1 Stk. Unterbauleisten 81 12 Stk. ISO 4017 - M10 x 30 
28 1 Stk. Anschlaglasche 82 2 Stk. ISO 4017 - M12 x 30 
29 1 Stk. Zylinderbolzen ł25x105 83  2 Stk. ISO 4017 - M12 x 40 
30 1 Stk. Trägerrahmen 84  8 Stk. ISO 4017 - M12 x 50 
31 1 Stk. Hauptbolzen ł40x344 85  2 Stk. ISO 4017 - M12 x 60 
32 1 Stk. Zylinder Hauptschwenkachse 86 2 Stk. ISO 4017 - M12 x 90 
33 1 Stk. Zylinderbolzen ł25x85 87  16 Stk. ISO 4017 - M6 x 10 
34 1 Stk. Zylinder L-R Achse 88 2 Stk. ISO 4017 - M6 x 20 
35 1 Stk. Laffette KR 50 L3000 89 3 Stk. ISO 4032 - M10 
36 2 Stk. Rollenführungswange 90  10 Stk. ISO 4032 - M12 
37 1 Stk. Stützfuß R 91  2 Stk. ISO 4032 - M16 
38 1 Stk. Stützfuß L 92  15 Stk. ISO 4032 - M6 
39 1 Stk. Dämpferklemme 93  8 Stk. ISO 4035 - M12 
40 1 Stk. Trägerfahrzeug KR55 94  2 Stk. ISO 4762 - M16 x 80 
41 1 Stk. Abdeckung 95 4 Stk. Kettenspannrad 
42 1 Stk. SF Zentrierzange 96 1 Stk. Steuergriff Grundkörper 
43 1 Stk. Senktrossel 97 1 Stk. Vorschubmotor 
44 1 Stk. DBV - Anzeigetafel 98 1 Stk. Hydraulikmotor 
45 1 Stk. Energiekette mit Endstücken starr  99 2 Stk. Bundbuchse 
46 1 Stk. Planetengetriebe 100 2 Stk. Bundbuchse 
47 2 Stk. Arbeitsscheinwerfer H3 101 1 Stk. Gleitbuchse 
48 8 Stk. Kugelpfannenkopf 102 1 Stk. Anlaufscheibe 
49 1 Stk. Steuerlager 103 2 Stk. Lager mit Kugelflansch 
50 8 Stk. Gelenkkugel 104 1 Stk. Hydraulick-5-fach-block 
51 2 Stk. DBV 105 4 Stk. Clinometer 131 
52 1 Stk. Kettenrad 3-4 zoll Ø23 106  4 Stk. Schellenhälfte 
53 1 Stk. Ventilträgerplatte 107  2 Stk. Winkeleinschrauber 
54 1 Stk. Dokumenten Box     
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7.  Lagerung, Demontage, Entsorgung und zusätzliche  
Dokumente 

 
7.1 Lagerung 
 

Werden die Lagerbedingungen für das Schraubfundamen teeindrehgerät KR D 55 nicht 
eingehalten, können Komponenten korrodieren oder vo rzeitig altern. Die Lebensdauer der 
Maschine wird herabgesetzt. 
Lagern Sie die Maschine und ihr Zubehör stets trock en und witterungsgeschützt. 

 
 
 
 
 
 
 
7.2 Demontage 
 

Schalten Sie das Krinner Schraubfundamenteeindrehgerät KRD55 aus. Stellen Sie sicher, 
dass das Hydrauliksystem nicht unter Druck steht. Stellen Sie sicher, dass die zu 
demontierenden Teile nicht heiß sind oder unter Spa nnung stehen. 
 

7.3 Entsorgung 
 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt gemäß WEEE Richtlinie (Richtlinie 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) (2002/96/EC ) und nationalen Gesetzen nicht über 
den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt m uss bei einer dafür vorgesehenen 
Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines 
ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer auto risierten Sammelstelle für die 
Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. 
Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalt en Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer aut orisierten Stelle für die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Mülla bfuhr. 
 
 

 
 
 
 
 

Maschine und Zubehör sowie Verpackung sind aus recy celfähigen Materialien hergestellt. 
Eine umweltgerechte, sortenreine Entsorgung wird üb er die angebotenen 
Sammeleinrichtungen ermöglicht.  
Entsorgen Sie Altbauteile und Verpackungsmaterial sortenrein entsprechend den 
geltenden Vorschriften. 
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        Warnung! 
Gefahr durch unbefugte Benutzung der Maschine! 
Bewahren Sie das Krinner Schraubfundamenteeindrehgerät KR D 55 
immer unzugänglich für Unbefugte auf! 
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Die durch die Maschine entstehenden Abfälle sind nu r entsprechend den Vorschriften, die im 
Land des Benutzers gelten, zu entsorgen. Das gebrauchte Öl niemals in Gewässer oder im 
grünen ausschütten. Verschüttetes Öl ist sofort mit  Ölbindemittel oder vergleichbaren 
Hilfsmitteln zu beseitigen. Die Filtereinsätze nie in die Mülltonne werfen. 
 
Die jeweils gesetzlichen Normen und Vorschriften zur Entsorgung des betreffenden Landes 
müssen immer eingehalten werden! 
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7.4 Elektroschaltplan ohne elektronischer Steuerung 
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7.4.1 Elektroschaltplan mit elektronischer Steuerung 
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7.5 Hydraulikschaltplan KR D 55 
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7.5 Hydraulic system shematic view KR D 55 
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7.6 Installation Rotationslaser und Laserempfänger  (Zubehör)  
 
 
 
 
 
Empfohlene Vorgehensweise: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.             2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.         3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.                        5. 
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1. Setzen Sie das Krinner 
Schraubfundament im 
vorgebohrten Loch an 
oder befestigen Sie das 
Schraubfundament am 
Eindrehaufsatz. 
(Bild 1-2) 

 
 

2. Drehen Sie das Krinner 
Schraubfundament mit der KRD auf 
die gewünschte Höhe. (Bild 3-3.1) 
 
 
 
 
ACHTUNG! 
KRD unbedingt auf dem Krinner 
Schraubfundament für die 
Lasereinstellung belassen!  
 
 

3. Achten Sie beim Aufstellen des 
Rotationslasers darauf, dass der 
Laserstrahl das Rohr des Auslegers 
trifft. Wählen Sie die Position des 
Lasers so, dass er den kompletten 
Arbeitsbereich ausleuchten kann. 
(Bild 3-4) 
4. Befestigen Sie den 
Laserempfänger am Ausleger (Bild 
5) und richten Sie den Empfänger 
auf den Rotations-laser aus. 
Wählen Sie beim Anschrauben des 
Empfängers die Höhe so, dass der 
Laserstrahl den Empfänger im 
oberen Drittel Trift.  
(In der Anzeige  ^ 20-30 mm) 

   Hinweis! 
Installation von dem Laser ist nur möglich bei inst alliertem oder 
nachgerüstetem Elektronikumbausatz!  
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Stellen Sie jetzt die Verbindung zu der KRD 55 her. 
                                  
 
   
 
 
 
  
 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              6 

Jetzt gelten die Blau dargestellten Symbole: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.     7.1   7.2 
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6.  Ins Menü des Metor125 RF gehen. 
 Drücken Sie hierzu die Tasten 

Genauigkeitstaste + Lautstärketaste gleichzeitig.   
 

7.  Wählen Sie PAIR 
 

Drücken Sie hierzu 
zuerst die  
6b (Bild 7) 
danach die 
6a �Ab Taste� (Bild 7.1) 
Wählen sie mit 6b 
�PAIR�. 
Dieser kleine Strich 
unterhalb dreht sich. 
(Bild 7.2) 

 
 
 
 
 
 

7->Zurück  
 

6b->Bestätigen / 
Wählen  

6a->Auswahlpfeil �Ab  
Taste� 

6a->Auswahlpfeil �Auf 
Taste� 

     Hinweis! 
Beachten Sie hierzu auch die dem 
Metor125RF beiliegende 
Bedienungsanleitung!  

     Hinweis! 
Der �RDIO�->�MODE� muss auf �MT� gestellt werden.  
(Wahlmöglichkeiten �OF� - �PC� � �GL� � �MT�)  

 

5.  Stromversorgung trennen, Maschine ausschalten! 
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  12.      13. 

 
 

7.7 KR PC Set  (Zubehör) 
 
Installation KR-PC Set 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Legen Sie die mitgelieferte CD ein. 
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8.  Stromversorgung wiederherstellen, Zündung einschalten  

9.  Nachdem der Strom 
wieder angeschlossen 
ist, ertönt ein kurzer 
Piepton und es 
erscheint am Receiver 
kurz OK  als 
Bestätigung. 
 

10. Bestätigen Sie durch 
zweimaliges drücken der 
Taste 7. 

     Hinweis! 
Stellen Sie sicher, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind. 
 

          Achtung! 
Installieren Sie die Treiber vor dem erstmaligen Anschließen des PCAN-
USB-Adapters an den Computer.  
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7.7.1 Treiberinstallation  
 
Öffnen Sie mit dem Explorer die CD. Wechseln Sie in  den Ordner �1 - PCAN-USB�. 
 
Starten Sie das Installationsprogramm �PeakOemDrv.exe�.  
Nachfolgendes Fenster erscheint. Klicken Sie auf �Weiter�. 
 

 
 
 
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie erneut auf �Weiter�. 
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Wählen Sie den gewünschten Installationsordner und klicken Sie auf �Weiter�. 
 

 
 
Wählen Sie den Gerätetreiber �PCAN-USB, PCAN-USB Hu b� und klicken Sie auf �Weiter�. 
 

 
 
Alle Einstellungen sind getroffen. Starten Sie die Installation nun mit �Weiter�. 
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�
 

Bestätigen Sie die Installation mit �Fertigstellen� . 
�
7.7.2 Installation von .NET Framework 3.5  
 
 
 
 
 
Öffnen Sie mit dem Explorer die CD. Wechseln Sie in  den Ordner �2-.NET Framework 3.5�. 
Starten Sie das Installationsprogramm �dotnetfx35.exe� und folgen Sie den Anweisungen des 
Installationsprogramms. 
 
7.7.3 Installation vom KRB-Graph 
Öffnen Sie mit dem Explorer die CD. Wechseln Sie in  den Ordner �3 - KRB-Graph�. 
Starten Sie das Installationsprogramm �setup.exe�.  
Nachfolgendes Fenster erscheint. Klicken Sie auf �Weiter�. 
 

 
�
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     Hinweis! 
Sie können die Installation von .NET Framework 3.5 überspringen, wenn 
dieses oder eine höhere Version bereits auf Ihrem Sy stem installiert ist.  
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Wählen Sie den gewünschten Installationsordner und klicken Sie auf �Weiter�. 

�
�

Alle Einstellungen sind nun getroffen. Starten Sie die Installation mit �Weiter�. 

 
Erlauben Sie die Installation, wenn Windows Sie danach fragt. 
Die Installation ist abgeschlossen. Sie können das Fenster schließen. 
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7.7.4 Übertragung der Daten vom KR-Display 
 
 
Verbinden Sie den PCAN-USB-Adapter mit Ihrem PC. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
Verbinden Sie den PCAN-USB mit Hilfe des Adapters mit Ihrem KRB-Display. 
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Starten Sie das Programm KRB-Graph. 
 

 
Wählen Sie als CAN-Hardware: �PEAK PCAN-USB� und al s Baudrate: �128 Kbit/sec� aus und 
klicken Sie auf �Connect�. 
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KRB-Graph ist nun bereit für den Empfang der Daten!  
 
 
Nehmen Sie nun das KRB-Display zur Hand und gehen Sie in den Menüpunkt: 
�Optionen� / �Daten an PC� 
 

 
 
Drücken Sie auf �Start�, um die Übertragung zu star ten. 
 
Das KRB-Display überträgt nun die vorhandenen gespe icherten Eindrehdaten an KRB-Graph: 
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Nach erfolgreichem Abschluss 
können Sie die Eindrehdaten als 
CSV abspeichern, indem Sie auf 
�Save CSV� klicken. 
Anschließend können Sie das 
Programm schließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
�
 

Die CSV-Datei können 
Sie dann mit einem 
Tabellen-kalkulations-
programm wie zum 
Beispiel �Microsoft 
Excel�, �Open Office 
Calc� usw. öffnen und 
über die 
Drehmomentliste einen 
Graphen plotten lassen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eindrehdaten bleiben nach der Übertragung weite rhin im Display gespeichert. Nach 
erfolgreicher Übertragung können Sie die Daten im D isplay im Menü �Optionen� / �KRB Data� 
löschen. 
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1. Zusätzliche Dokumente 
 

1.1. Bedienungsanleitung YANMAR Diesel Engine TNE serie 
1.2. Einweisung KR D 55 
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